SHARP 


お名： MX- 2600 FN 
MX- 3100 FN 


デジタルフルカラー複ち機 

かんたん操作ガイド 


お巧いになる前に 

本機のはたらき、原稿や用紙のセ、ソ 
卜方法などじついて 


コピー 

コピー機能の使いかた 





この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に 
必ず保存してください。 


プ11ンタ 

プリンタ機能の使いかた 


フアクス 

ファクス機能の使いかた 


スキヤナ 

スキャナ機能の使いかた 


ドキュメントフアイリング 

データを八ードデイスクに保をし 
て利用する機能について 


システム設定 

本機をより使いやすくするための 
設定じついて 


困つたとをは 

よくあるご質問と紙づまりの対処 
まじついて 





















取扱説明書の種類と見かた 


本機には、巧刷物の取扱説明書3冊と、 PDF 形式の取扱説明書がが属しています。 

EP 刷物の取巧説明書 


各部のなまえや使いかたを知りたい 
用紙を補給したい 

お使いになる前に （7 ページ） 

i ^ コピーしたい 

コピー (23 ぺージ） 


プリントしたい 

プリンタ （45 ページ） 


ファクス送信したい 

ファクス （57 ページ） 




ス丰ヤンしたイメージを送信したい 
香巧 I シ I インターネ、ソトファクスを利用したい 

ス丰ヤナ （77 ぺージ） 

ド幸ュメントフアイリングとは？ 


その使い方は？ 

ド夺ユメントフアイリング （93 ページ） 


システム設定とは？ 

システム設定（101ページ） 


よくあるご質問と紙づまりについて 

困ったときは （107 ページ） 



窗 

( __ r-， _I 


かんたん操作ガイド 

(本書） 





本機で使用できる機能をわか 
りやす <1冊にまとめた取扱説 
明書です。 

本書はよく使用される機能を中 
ムに説明しています。特別機能 
やトラブルの対処まなど、さら 
に詳細な使用方まについては 
PDF 形式の取扱説明書を参照し 
てください。 



操作の前にお読みください 

セーフテイー 
ガイド 



ソフトウェア 
セットアップガイド 


大切なを意事項や本機の仕様について。 プリンタドライバやスキャナドライバのイ 

ンストール方まについて。 
























PDF 形式の取扱説明書 


本機で使用できる機能じついての詳細な説明は PDF 形式の取扱説明書「操作ガイド」じありまず C 
「操作ガイド」は、本機内蔵の llteb ページからダウン□ー ドできまず。 


操作ガイド 

複合機まるごと活用 


さ S に 
詳し< 





A 


本機の Web ぺージから操作ガイド 
をダウン□ー ドずる。 


を巧 

或巧 

帝巧巧がイド 

本 jfresffl でき 



ダウン□ー ドの方まじついては、 
「操作ガイドをダウン□ー ドずる 
方法」 （3 ページ）を参照して< 
ださい。 


操作ガイドの上手な使いかた 

トップページじは通常のもくじと、「やりたいことから探す」もくじがあります。 
「やりたいことから探す」を使えば、「コピーをよく使うので用紙を節約したい」 
というような、目的別の視点から説明ページへジャンプすることができます。 
用途に応じて使い分けてください。 
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操作ガイドの記載内容はじ(下のとおりです。 

广 お使いになる前に r 

广コピー 广 

广 プリンタ 广 

广 ファクス 广 


ス丰ヤナ/インターネット Fax 
ド丰ユメントフアイリング 
システム設定 
困ったとさは 


《操作ガイドをご覧じなるためじは 、 Adobe Reader ™ または Acrobat ® Reader が必要です。お使いのコ 
ンピュータにインス I -ールされていない場合は、次の URL からダウン□ードしてください。 

http://WWW.adobe.com/j p/ 

《当商品は日本国内向けであり、日本語じ(外の説明書はありません。 

This model is designed exclusively for Japan , with manuals in Japanese only . 
































■ p アドレスの確認方法 

IP アドレスは本機のシステム設定で全設定リストをプリントして確認できます。 

システム設产 1[システム設定]丰一を押ず 





2タッチパネルで設定ずる 

(1) [データリストプリント]夺一をタッチずる 


(2) 「全設定リスト」の [ EP 刷]キーをタッチする 

プリントされたリストで IP アドレスを確認できます。 
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本機の Web ヴ ー y V —へのアクセス方法 


本機がネットワークに接続されているときは、コンピュータの Web ブラウザから本機の内蔵 Web サーバーじアク 
セスできます。 


Web ぺージを表示ずる 


も 空白のベージ- Windows Internet Explorer 

\J\J ■も192.168丄 281 


な な i お呈白のベージ 




本機に内蔵の Web ヴーパーにアクセスして Web 
ページを表示ずる 


本機と同じネットワーク上のコンピュータの 
Web ブラウザを起動して、本機の IP アドレスを入 
力ずる 

推奨 Web ブラウザ 

Internet Explorer : 6.01ソ上 ( Windows ®) 

Netscape Navigator : 9 ( Windows ®) 

Firefox : 2.0(上 ( Windows ®) 

Safari : 1.5 L ソ上 ( Macintosh ) 

Web ページが表示されまず。 

本機の設定じよっては、ユーザー認証を受けないと 
Web ページが表示されない場合があります。認証を受 
けるときに必要じなるパスワードなどの情報じついて 
は本機の管理者にご確認ください。 


r 操作ガイド J をダウン□ードずる方法 

Web ページから本機のより詳細な取扱説明書「操作ガイド」をダウン□ードできまず。 


► ジョブロヴ 


テムスな）の米国ならむ;に化 


r 操作ガイド」をダウン□ードずる 


► iz キュ U ティ設走 
カスさムリンク 

1 巧な i な巧まのがウンロード ]( 1 ) 


(1) Web ぺージのメニューの [ 取扱説明書のダウン 
□-ド]をクリックずる 



がウンロードする巧な i が月まき逆巧してく ださい。 
ザウンロードする言語： 


( 2 ) 


を巧 或明 

远 I 巧巧がイド本碟で巧巧できる能について i 卽曲こ説日月した 


(2) ダウン□-ドしたい言語を選択ずる 



ちを 或吼 

饭巧けガイド本概で情巧でき引裴組こついて i 串も曲こ説巧した 
「ザウンロード (0) 3(3) 


(3) [ダウン□-ド]ボタンをクリックずる 

「操作ガイド」がダウン□ー ドされます。 
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お使いになる前に 


本機とその周辺装置のなまえやはたらき、原稿のセ、ソト方まや用紙の補給 
方法など、全般に共通することがらじついて説明しています。 


►各部のなまえとはた5き . 8 

►操作パネルについて . 10 

►タッチパネルを上手に使うには . 

►ユーザー認証について . 14 

^ホーム画面について . 15 

►画像確認機能（プレビュー）について . 16 

►原稿のセットのしかた . 17 

► トレイの用紙を変更する . 18 

















各部のなまスとはた b を 


( 1 ) ( 2 ) 


(3) 


(4) 



(1) 原稿自動送り装置 

セットした原稿を自動で送り化して、連続して読み込 
みを行います。用紙の両面を一度に読み込むことがで 
きます。 

(2) 原稿セット台 

原稿自動送り装置を使うときは、ここに原稿をセット 
します。 

(3) 操作パネル 

(4) 原稿台（ガラス面） 

本など、原稿自動送り装置にセットできない原稿を読 
み) A むときじ使います。 

(5) 排紙トレイ（センタートレイ） 

コピーやプリントした用紙はここに排紙されます。 
(周辺装置のフィニ、ソシャーまたはサドルフィニ、ソ 
シャーが装着されていると、排紙トレイ（センタート 
レイ）は使用できません。） 


(6) フイニッシャー※ 

用紙にステープルして出力できます。パンチユニットを 
装着するとパンチ穴をあけることもできます。 

(7) サドルフイニッシャー※ 

用紙にステープルして化力できます。また、用紙を中 
巧りして中央部をステープルする中とじステープル 
機能や、用紙を2つ巧りじする紙巧り機能も搭載して 
います。パンチユニットを装着するとパンチ穴をあけ 
ることもできます。 

(8) トレイ！/トレイ2 

それぞれに用紙が最大550枚 （64g/m 2 ) 入ります。 

(9) トレイ3/トレイ4 (2 段給紙デスク装着時）※ 

それぞれに用紙が最大550枚 （64g/m 2 ) 入ります。 

(10) トレイ5 (大容■給紙トレイ装着時）※ 

用紙が最大4000枚 (64g/m2) 入ります。 


※周辺装置でず。詳細は、操作ガイド「1.お使いじなる前に」の「周辺装置じついて」を参照してください。 
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(1 "キーボード※ 

本体と一体型のキーボードです。 

使わないときは操作パネル下部に収納できます。 
パスワードやファイルをなどの文字を入力するとき 
に使えます。 

(12) ま電源スイッチ 

本機の電源を入れるときじ使用します。 

ファクスやインターネット Fax を使用するときは常 
に"入"じしてください。 


(14) 手差しトレイ 

手差しで給紙するときじ、ここに用紙をセットしま 
す。 

(15) ちトレイ 

用紙をこのトレイに排紙するようじ設定できます。 

(1 目） USB コネクター（タイプ A ) 

本機に US 目メモリーなどの USB 機器を接続して使用 
します。 


(13)前カバー 

トナーカートリツジのを換を行うときなどじ開きま 
す。 


※周辺装置です。詳細は、操作ガイド「1.お使いじなる前に」の「周辺装置じついて」を参照してください。 
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操作パネルについて 


ファクス/イメージ送信ランプ 


桶イミ中う、パ 

ファクスモードでは送受信中に点のします。ス丰ヤナモードでは送信中に点なします。 

テータランプ 

用紙切れなどファクスのデータが化力できないときは点滅します。未送信のデータがあるときじ点灯し 
ます。 


メ、ソセージやキーが 表示 
されます。 

キーを指で直接タッチし 
てさまざまな操作を行い 
ます。 


[ジョブ状況]丰一 


ジョブ状ミ兄画面を表示した 
いときに押します。ジョブ 
状況画面からは、ジョブの 
詳細確認や中止などが行え 
ます。 


プ U ンタランプ 


レディランプ 

このランプが点なしているとき、 
プリントデータの受信ができます。 

データランプ 

プリントデータを受信中に点滅 
します。またプリント中は点な 
します。 



[システム設定]丰一 


この丰一を押すとシステム設定メニュー画面が表示されます。 
給紙トレイ設をや宛先登録など本機を使いやす<するための設 
定を行うことができます。 


V 


この丰一を押すとホーム画面 
が表示されます。 

あらかじめよ<使う機能のキー 
を登録しておくと、すばやく 
操作でき、本機がより使いや 
す < なります。 


10 








































































































































11 























































































タッチ! け♦ルを上手に®うには 


タッチパネルに表示されている夕、ソチキーは、操作しやすいようじ分類して配置されています。ここでは、タツ 
チキーの配置と役割じついて説明します。 


f モード切り替え丰一 



[コピー]キー 

コピー機能を使うときに、このキーをタッ 
チしてコピーモードに切り替えます。[コ 
ピー]丰一をタッチし続けると、総使用枚 
数とトナー残量を確認できます。 

[ファクス/イメージ送信]キー 

スキヤナ機能やファクス機能 
を使うときに、この丰一をタツ 
チして「ファクス/イメージ送信」 
信」モードに切り替えます。 

[ドキュメントフアイリング]キー 

J \- ドディスクじ保存したファイル 
のプリントや送信をするときじ、この 
キーをタッチしてド丰ュメントファ 
イリングモードに切り替えます。 



本機のモードを切り替えると、それぞれのモード 
の基本画面が表示されます。 

基本画面では、モードごとの機能設定や設定内容 
の確認ができます。 


共通するキー操作について 


システム表示部 


夕、ソチパネルの明るさ調整キーや、 USB 機器の接続 
状ミ兄などが表示されます。 


特別機能 


枠消去 


厨 


1セット 
2コピー 


中とじ 


昼大モ量-?|廣コピ 


連結 


表紙/合い紙 


ブック複製 



因 

[ OHP 合い紙 I 

[ ぺージ 集約 I 


a 

[ タブ コピー 

[为 一 ヤン] 


ファイル再操作/印刷 


巧 file-01 


部数 


両面印刷 
I 特別機能 




印刷後データを削除 


印刷後 データを 保存 


；(2〇 


白黒で印刷する 


(1) 表示画面が2画面じ(上あるときは、囚囚丰一で画面を切り替えることができまず。 

(2) □をタッチずると回じなり、その設定項目が有効じなります。 

(3) 因囚丰一で値を増減させることができまず。キーをタッチしたままじすると値をすばやく変化させること 
ができまず。数値表示部の丰一を直接タッチして数字丰一で変更ずることもできます。 
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本機のが態を知る 


タッチパネルじは、本機の状態を確認ずるための丰一が配置されていまず。 


\ ^>'3ブ状況 


実行中または予約中のプリントジョブが、先頭から4 
つまで表示されます。ジョブの種類、設定部数と仕 
上がり部数、ジョブのステータスがそれぞれ表示さ 
れます。 


^表示切り替 スキー 



状況表示を、「ジョブ状ミ兄」、「マシン状ミ兄」のい 
ずれかに切り替えます。 

ジョブ状ミ兄画面を表示させた場合は、自動的に「マ 
シン状況」に切り替わります。 



本機のシステムに関する情報が表示されます。 


「メンテナンス情報」 

本機のメンテナンスに関する情報が、規定のコードで表示されます。 

_ _ / 


\ ^>'3ブ状況 



予約または実行中ジョブのモードアイコンと給紙中のトレイやジョブ状況が表示されます。この部分を夕、ソチすると、ジョブ 
状況画面が表示されます。 



V_/ 
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ユーザー認証について 


システム設定でユーザー認証が有効に設定されていると、本機をお使いじなるときに□グインをずる必要があり 
まず。工場出荷時はユーザー認証が無効に設定されていまず。 

本機をお使いになったあとは、□グアウトをして作業を終了します。 

認証の方法にごいて 

認証の方まじはユーザー番号方式と□グイン名/パスワード方式があります。□グインの際に必要な情報じつい 
ては、本機のシステム管理者じご確認ください。 

また、ユーザー認証の詳細じついては、操作ガイド「1.お使いじなる前に」の「ユーザー認証じついて」を参照 
してください。 

ユーザー番号方式 


ユーザー認証 



この方式では、本機のシステム設定で登録している 
ユーザー番号 （5 〜8巧）を数字丰一で入力して□グ 
インします。 



管理者ログイン] 


□グイン名/パスワード方式 



この方式では、本機のシステム設定であらかじめ登 
録している□グインをとパスワード、認証先などを 
入力して□グインしまず。本機のシステム設定の状 
況じよって、項目に E - mail アドレスが追加される場 
合があります。 


□グアウトについて 

本機をお使いになったあとは、□グアウトしてください。第云者じよる不正な使用を防ぐ目的があります。 

□グアウトの方法 

[□グアウト/!-ーン〕丰一(@)を押すと、本機のどのモードからでも□グアウトできます。ただし、ファクス 
モードでネ目手先の番号を入力している途中に[□グアウト/トーン〕丰一(@)を押すとファクス番号として扱わ 
れます。 

本機を使った最後の操作から一定時間が経過した場合、オートクリアがはたらきます。オートクリアがはたらく 
と自動的に□グアウトします。 
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ホーム画面について 


本機の操作パネルの[ホーム〕丰一を押すと、タッチパネルにホーム画面が表示されます。 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 



(3) (4) 


(5) 


(1) [マイメニュ ー] キー 

ホーム画面の2画面目へ移動するときじ夕、ソチしま 
す。 

(2) モー ド切り替え キー 

コ ピー、 ファクス/イメージ送信、ド丰ュメントファ 
イリング、 SharpOSA のを機能を切り替えるときに 
タッチします。 

(3) タイトル 

ホーム画面のタイトルが表示されます。 


(4) ショートカットキー 

登録した機能がショートカットキーとして表示され 
ます。 

キーをタッチすると、登録した機能を呼び化すことが 
できます。 

(5) ユーザー名 

□グインしているユーザーのを前が表示されます。 

ユーザーをは、本機のユーザー認証が設定されている 
場合し表 W されます 0 


ホーム画面じは、機能のショートカットをキーとして登録できます。登録したキーをタッチすると、その機能の 
設定画面が表示されます。よ<使う機能をホーム画面に登録しておけば、設定画面を呼び出す操作を省略できま 
ず。また、ユーザー認証時は、ユーザー登録時に設定したお好み操作グループのホーム画面が表示されます。 
ホーム画面に表示させたい丰一はシステム設定で登録してください。 

ホーム画面の設定(こついての詳細は、操作ガイド「7.システム設定」の「お好み操作グループ登録」または「ホー 
ム画面設定」を参照してください。 


15 





























































画像確認機能（プレビュー）について 


画像確認機能とは、ファクスの受信データなどの内容をタッチパネル 
じ表示させる機能です。 



こんなとをに便利でず 

r が要なファクスだけプリントしたい J 

ファクスの受信データなどは、プリントする前に内容を確認できまず。不要な受信データをプリントせずに削除 
できるので、用紙やトナーを節約できます。 

r 本機に保巧したファイルの内容を巧かめたい J 

ド丰ュメントファイリング機能で保ちしたファイルの内容を、プリントや送信の前(こ確認できまず。プリントや 
送信といった再操作のメニューから、すぐにプレビューを表示できるので、内容確認から再操作への流れわス 
ムーズです。 

画像確認機能が使えるデータ 

画像確認機能が使えるデータは、次のとおりでず。 

• ファクスモードの巧信データ 
•インターネット Fsx モードのち信データ 
•ファクスモードのメモリーボックスのデータ 
• ドキュメントファイリング機能で保をしたファイル 

《対象のデータの種類じより、画像確認画面に表示されるキーの名称や操作方法が異なります。 

画像確認機能を使うと、次のような画面が表示されます。 


ここにデータの内容び表示されまず。 
タッチパネルを操作して、 

• 表示をスク□ール 
• ぺージの切替 
. 表示倍率の変更 
などを巧います。 



こで-でもちふ'-.- 

.一‘ ，，い、••，か • 一" •• 

•- • 巧" "■..ぃ1 


[MJ ([oooij / 0010 〔り [MJ 


例：ファクス受信データの画像確認画面 


画像確認機能の詳細じついては、操作ガイドの各機能編を参照してください。 


《プレビュー画像はタッチパネル表示用のイメージ画像でず。実際のプリント結果とは異なります。 

ファクス受信データを、この機能で確認したあとは、巧刷または削除して受信データを残さないよう(こしてく 
ださい。 
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原稿のセツトのしかた 


原稿自動送り装置を使うとたくさんの原稿を自動的に読み込むことができまず。原稿を1枚ずつセ、ソトずる必要 
がありません。 

本のようじ厚みのあるものやが蹇（ふせん）をつけた用紙など、原稿自動送り装置を使って読み込むことができ 
ない原稿は原稿台（ガラス面）じセットしまず。 

原稿自動送り装置を巧ラとを 

原稿自動送り装置を使うときは、原稿セ、ソト台に原稿をセットしてください。 

原稿台（ガラス面）じ原稿がセットされていないことを確認してください。 



原稿の端をそろえて、先頭ページを上に向けてセツ 
卜しまず。 


▼ 


指示線はセットできる原稿枚数の目安で 
ず。この線をこえない枚数をセットしてください。 



原稿台（ガラス面）を使うとき 

原稿自動送り装置を閉じるときは、手をはさまないようじを意してください。 

原稿をセットしたあとは、原稿自動送り装置を必ず閉じてください。開いたままだと、原稿じ(外の部分が黒くコ 
ピーされてトナーの過剰消費じつながります。 


原稿は下に向けてセツトします。 

ガラス面の左奥にある、 i マーク 
の巧を基準にして、原稿の左上を 
あわせます。 


本のように厚みのある原稿をセツ 
卜するときは、原稿自動送り装置 
の奥側を押し上げてか！5ゆっくり 
と閉じます。 



17 






































(4) トレイ 4 

(5) トレイ5 (大容量給紙トレイ) 
(目）手差しトレイ 


用紙の向をについて 

トレイに用紙をセットする場合、トレイや用紙の種類じよっては、用紙をセットするときのプリント面の向きが 
異なります。 

トレイ1か5トレイ4の場合 

巧刷したい面を上向きにセットしてください。 

ただし、用紙の種類（タイプ）が「レターヘッド紙」および「巧刷済み用紙」の場合は、巧刷したい面を下向き‘^ 
じセットしてください。 

手差しトレイとトレイ日の場合 

巧刷したい面を下向きにセットしてください。 

ただし、用紙の種類（タイプ）が「レターヘッド紙」および「巧刷済み用紙」の場合は、巧刷したい面を上向き‘^ 
じセットしてください。 

※システム設定（管理者）の「両面機能の使用禁止」が設定されている場合は、通常のセットの向き（トレイ1〜 
トレイ4では上向き、手差しトレイとトレイ5では下向き）じセットしてください。 


トレイの用紙を変更ずる 


それぞれのトレイのなまえ 


トレイのなまえは次のとおりです。 

それぞれのトレイにセ、ソトできる用紙じついては、じ(下の取扱説明書を参照してください。 
•操作ガイド「7.システム設定」の「給紙トレイ設定」 

•セーフテイーガイド「仕様」 



(1) トレィ1 

(2) トレィ2 

(3) トレイ3 





- rn 



r rn 


\—/ \—/ \—/ Xu/ 

12 3 4 
/v /v /v /V 
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トレイに用紙をセットずる 

トレイの用紙を変更するときは、使いたい用紙をトレイにセットして、新しくセットした用紙に合わせて本機の 
トレイ設定を変更する必要があります。ここでは、トレイ1じセットする用紙を目4サイズの普通紙から A 4 サイ 
ズの再生紙に変更する場合を例に、トレイの用紙サイズを切り替える方まじついて説明しまず。 

トレイ3とトレイ4じは、セットした用紙のサイズを自動でお巧する機能があります。 

この場合はトレイの設定が自動的に変更されます。 




トレイの2つのガイドを移動して、例として 
B 4 か 5 A 4 にあわせます。 



用紙をプリントしたい面び上向きになるよ 
うにセットします。 

用紙はセットする前によくさばいてくださ 
し、。用紙が重なったまま給紙されると紙づ 
まりの原因となります。 

用紙をセットした5、トレイを静かに押し 
込んでください。 


指の線1しついて 

トレイにセットできる用紙の枚数の目安で 
す。トレイに用紙をセットするときは指示 
線を超えないようにしてください。 
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2 タッチパネルで設定ずる 

(1) し給紙トレイ設定]夺一をタッチずる 


(2) [トレイ設定]夺一をタッチずる 


(3) トレイ1の陵致夺一をタッチずる 


(4) r タイプ」のセレクトボックスか5[再生紙]を選択 
ずる 

(日）「サイズ」のセレクトボックスか5 [ A 4] を選択ず 
る 

詳細じついては、操作ガイド「7.システム設定」の「給 
紙トレイ設定」を参照してください。 

(6) [0 K ] 夺一をタッチずる 

ここまでの操作でトレイ1の用紙設定は A 4 サイズの再 
生紙に変更されます。 


トレイの設定を変更ずる 

トレイにセ、ソトする用紙を変更ずるときは、システム設定から本機のトレイ設定を変更しまず。 

y テム設产 1[システム設定]丰一を押ず 
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そのほかのトレイに用紙を補給ずる 


手是しトレイ 



ゴ 




A 3 W 、 A 3、 B 4 サイズの用紙をセットするときは補助 
^ トレイを引さ出して<ださい。 

手差しトレイにセットできる枚数の上限は普通紙で 
100枚、郵便はびきで20枚を目安にしてください。 


郵便はびきのセット例 


封筒のセット例 



A 5 サイズ下の用紙や郵便はびきは、横長方向にセツ 
卜して < ださい。 



手差しトレイには、ほかのトレイにセツトできない特殊な用紙をセツトできます。 

手差しトレイについての詳細は操作ガイド「1.お使いになる前に」の「手差しトレイへの用紙補給」を参 
照してください。 
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大客■給紙トレイ 

トレイ5の用紙サイズの切り替えはサービス担当者が行います。 



▼ 




F 図のようにな5ないよ 

L [ 

うに 

セットしてください。 








用紙は巧刷したい面を下向きにセットして 
<ださい。 

用紙はセットする前によくさばいてくださ 
い。用紙び重なったまま給紙されると、紙 
づまりの原因となります。 

用紙をセットした5、トレイを静かに押し 
込んでください。 


三- L 指示線について 

トレイにセットできる用紙の枚数の目安で 
す。トレイに用紙をセットするときは、指 
示線を超えないようにしてください。 
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コピー機能を使うための基本的な操作方まを説明していまず。また、特別 
機能を使ってできるさまざまなコピーじついて紹介しています。 


►コピーモードの基本画面について . S 4 

► コピーのしかた . S 5 

► 用紙の両面にコピーする（原稿自動送り装置) . S 6 

►特殊な用紙にコピーずる（手差しコピー） . の 

►カラーコピーを行う（カラーモード） . S 9 

► 原稿の濃度と原稿種類を変えてコピーする . 30 

► 用紙サイズに合わせてコピーする（倍率自動選択） .... 31 
► 自由に拡大または縮ルしてコピーする（固定倍率/ズーム )1. 11 3 S 

► コピー中に割り込んでコピーする（割り込みコピ ー). 33 

► コピーの操作を登録して使用ずる（ジョブプ□グラム） .... 34 

► 特別機能について . 36 

► 特別機能の設定方法 . 37 

►便利なコピー機能 . 38 


















コピーモードの基本画面について 


タッチパネルの[コピー〕丰一をタッチずると、コピーモードの基本画面が表示されます。 
基本画面からコピーのさまざまな設定を行いまず。 


(7) (8) 



;巧 

(目）- 


倍率 


100 % 



(1) [カラーモード]キー 

カラーモードを切り替えるときにタッチします。 

(2) 仕上げ表示部 

ソート、 グループ、ステープル ソート、中とじ ステー 
プルな どのを機能を設をすると、それぞれの機能を示 
すアイコンが表示されます。 

(3) [コピー 濃度] キー 

現在のコピー濃度と画質が表示されます。コピーミ農度 
と画質を変更するときにタッチします。 

(4) [倍率]キー 

現在のコピー倍率が表示されます。コピー倍率を変更 
するときにタッチします。 

(5) [原稿]キー 

原稿サイズを手動で入力するときにタッチします。 
原稿をセットすると自動檢知された原稿サイズが表 
示されます。原稿サイズが手動設定されている場合、 
設定されたサイズが表示されます。 

(6) 拥紙]キー 

使用する用紙（トレイ）を変更するときじタッチしま 
す。タッチすると、トレイ、用紙サイズ、用紙種類 
(タイプ）が表示されます。用紙サイズ表示部のトレ 
イのイラストをタッチしても同様の画面が表示され 
ます。 


(8) 用紙サイズ表示部 

給紙トレイにセットされている用紙サイズや用紙残 
量 I ミ I が表示されます。 

選択されているトレイは反転表示しています。 

また、給紙中のトレイは緑色で表示されています。給 
紙中のトレイは、引き化さないでください。 

引き化すと紙づまりします。 

(9) コピー枚数表示部 

設をされているコピー枚数（部数）が表示されます。 

(10) [特別機能]キー 

とじしろ、枠消去、1セット2コピーなどの特別機能 
を使用するときにタッチします。 

(11) [両面コピー]キー 

両面コピーの機能を設定するときにタッチします。 

(12) [仕上げ]キー 

ソート、グループ、オフセット、ステープルソート、 
中とじステープル、パンチ、紙折りのを機能を設定す 
るときじタッチします。 

(13) カスタマイズキー 

ここに表示される丰一はお好みの設を項目に変更す 
ることができます。 


(7) 原稿送り表示 

原稿自動送り装置に原稿をセットしたときじ表示さ 
れます。 
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コピーのしかた 





読み取りたい面を上向き_ 


®@@ 

@®@ ^ \±y 


1 [コピー]丰一をタッチずる 

コピーモードの基本画面が表示されます。 


2原稿をセットずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きにセットします。 


3コピー枚数（部数）を設定して、[カラースタート] 
夺一または[白黒スタート]夺一を巧す 


IB1 

© 
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用紙の両面にコピーずる（原稿自動送り装置) 


原稿自動送り装置を使うと片面ずつ原稿を 
セットしなくても、自動で用紙の両面にコ 
ピーできまず。 

ここでは、片面ずつの原稿を用紙の両面に 
コピーする場合を例に説明しています。 




読み取りたい面を上向きに！ 



[ コピー濃度 I 


[ 倍率 


em 

— P 

2 . B5 ■! 

3 . B4 =1 

4 . A3 al 


I 特別機能 


j [ 両 面コピ リ 

に。)コ 

(] 77イ U ング ] 


1 原稿 

1 ( 

用紙 1 

自動 

因 


自動 

A 4 

普通紙 



::の二 


片面^片面 

片面-*■向面 

咖仰 

巧面両面 向岛~^片面 

1田♦田1 


1固♦图1 1 @卿1 1峭霄向コ切引 


^パ、^ 



1原稿をセットずる 


2タッチパネルで設定ずる 

(1) [両面コピー]夺一をタッチずる 


(2) [片面->両面巧一をタッチずる 

(3) [0K] 夺一をタッチずる 


®@@ 3コピー枚数馆蝶のを設定して、[カラースタート] 

r 
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特殊な用紙にコピーずる（手差しコピー) 


厚紙や封筒、タブ紙のような特殊な用紙は 
手差しトレイにセットしてコピーしまず。 
ここでは A 4 サイズの厚紙を手差しトレイ 
じセ、ソトする例で説明しています。 




読み取りたい面を上向きに！ 



原稿をセツトずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きじセ、ソトします。 



コピーしたい面を 
下向きに！ 


2手差しトレイに用紙をセットずる 


[ コピー濃度 I 


[ 倍率 



I 原稿 J 



しり)」 

▼ 


I 用紙 


I 0K ]1 


3タッチパネルで設定ずる 

(1) [用紙]夺一をタッチずる 


(2) 手差しトレイの用紙タイプの夺一をタッチずる 

ここでは、[普通紙]丰一をタッチしています。 


fm 


[2. B 5 

呂 

mmm | 

[ a . B 4 

因 

普通紙 I 

[4. A 3 

呂 

普通紙 I 


紙 |1 

し (2)J 


用紙 

手差しトレイタイプ/サイズ設定 


f キャン七ル 1 

用紙タイプを選択してください。 



1 

f 普通紙 1 [ 

印刷済み用紙 1 [ 

再生紙 

1 【レタ_へッド紙| 

2 

1 パンチ組 1 1 

を'組. 1 1 

薄紙 

II ラベル紙 1 

田 

|[ 臓1 1 1 

mm 2 ||' 

OH P 

1 1タブ紙 1 

1封筒 巧） 

光が紙 1 



囚 

厚紙1:106〜209 g / m 2 に8 lbs . bond , -110 lbs . index ) 

厚紙 2: 210 〜 256 g / m 2 (110〜140 lbs . index ) 


(3) 偃紙 1] または偃紙 2] 夺一をタッチずる 

セ、ソ ト する厚紙の坪量が、106 呂 / m 2 〜 209 呂 / m 2 の場合 
は[厚紙1〕 キ-を、 21 〇呂 / m 2 〜 256 呂 / m 2 の場合は[厚紙 
2] キーをタッチしてください。 
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タッチパネルで設定ずる（つづき) 


用紙 

手差しトレイタイプ/サイズ設定 If OK 1 

f タィプ1 

サィズ (5) — 

厚紙2 

自動-インチ系り巧がり，恥 X 11 R ， 恥 X 81 ぶ 


1 1 B 5 , B 5 R , 21 6 x 330 腿 x 13) 

^ 恥 x 11, はがき 

I ~+ r~l )(420 Y 297 

f 手動設定 I 



(4) [自動- AB 蔚夺一をタッチずる 
(日） [0K] 夺一をタッチずる 



I 用紙 1[ OK 1 

本体給紙トレイ 

一口)一 

モ普しレレイ 

| i . A 4 te ) mmm | 


I2 . B 5 is ) 紙 1 

L (目)」 

( s . B 4 teJ W&m 1 

I4 . A 3 15) 普通紙 1 



(6) 手差しトレイの夺一をタッチずる 

(7) [0K] 夺一をタッチずる 


®@@ 

@®® '心 
@®(§) 


4コピー枚数（部数）を設定して、[カラースタート] 
夺一または[白黒スタート]夺一を巧す 


B 


読み込み中止国コピー中止 


© 


トレイの選択にごいて 



「用紙 〔 0 K 



[用紙〕キーをタッチするか、またはコピーモードの基本画面(こ表 
示されている本機のイラストを夕、ソチして、用紙の選択を行うこ 
とができます。 


キーを夕 、ソチして トレイを選択します。 

( A ) トレイ1〜4のいずれかを選択するときじタッチします。 

(目）手差しトレイを選択するときじタッチします。 

( C ) 手差しトレイの用紙のタイプを設定するとき(こタッチしま 
ず。 

( D ) トレイ5 (大容量給紙トレイ）を選択するときじタッチしま 
す。 
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カラーコピーを巧う（カラーモード) 


カラー原稿と白黒原稿が混ざった原稿をコ 
ピーするときは、カラーと白黒を自動的に 
識別して コピーで きます。 

ここでは、カラー原稿と白黒原稿が混ざっ 
た原稿をコピーするためじ、カラーモード 
を〔自動〕じ設定する例を説明しています。 


苗/ 


苗 




原稿 _ J —/ ^コピ_ 


読み取りたい面を上向きに！ 



原稿をセツトずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きじセ、ソトします。 


I 倍率 I 


居 

2. B5 sj 

3. B4 =1 

4. A3 sl 


I 原稿 1 〔用 « I 

■画 


2 タッチパネルで設定ずる 

(1) [カラーモード]夺一をタッチずる 



(2) [自動]夺一をタッチずる 

(3) [0K] 夺一をタッチずる 


@@@ 

@®@ 


► 



3コピー枚数馆蝶のを設定して、[カラースタート] 
夺一を巧す 

IBE1 


© 


(^] I @] 
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原稿の濃度と原稿種類を変えてコピーずる 


1原稿をセットずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きじセ、ソトします。 


P -1 

2タッチパネルで設定ずる 

(1) [コピー濃度]夺一をタッチずる 


(2) [淡い原稿]夺一をタッチずる 

(3) の夺一で巧刷結果の濃度を濃くずる 

濃度を9段階で設定します。に己キーで濃くなり、 
[ の キーで薄くなります。 

(4) [0K] 夺一をタッチずる 





因 


r コピー濃度 ) 

^りに 




I 原稿 I I 用紙] 


[コピー濃度 


に 


(4)' 


1|園印刷写真| 
【.口 i f 


I 曰 X 字 1 1 ^ 印刷写真 1 [ q 印画紙写真 1 
11回印画紙写真11圓地図 I 


胤し （2)1 


読み込み 

解像度 


読み取りたい面を上向きに！_ 


原稿の種類を指定してコピーすると、より 
鮮明な仕上がりじなります。 

ここではえんぴつ書きのような、薄い色の 
原稿をコピーする場合を例にとつて説明し 
ています。 
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用紙ヴイズに合わせてコピーずる(倍率自動選択) 


原稿を自動で拡大または縮ノ」\して好きな用 
紙サイズじコピーしまず。 

ここでは、 A 4 サイズの原稿を A 3 サイズ用 
紙に合わせてコピーする操作を説明してい 
ます。 




読み取りたい面を上向きに！ 



原稿をセツトずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きじセ、ソトします。 


I カラーモード」 

[ コピー 濃度 I 



. 普通紙 
風 A4 


I イ吾率 I I 原稿 


r 用紙 J 


■ 

UJ 

▼ 

I 用紙 



2 タッチパネルで設定ずる 
(1) [用紙]夺一をタッチずる 


13. B4 因 普通紙 I 


■(2)1 


(3)- 


〔四 A 


[ 普通紙 


(2) 使用したい用紙がセットされたトレイをタッチする 

(3) [0K] 夺一をタッチずる 


I が一-ド ' I 

[ コピー 濃度 J 

〔倍率 ) に原稿 I I 

HfaTalH^ | 

I PI 


^ 普通紙 
「風 A4- 


[ 用紙 I 


w 


固 ■_ 


(4) [倍率自動選択巧一をタッチずる 


@@@ 

@®@ 


► 



3コピー枚数（部数）を設定して、[カラースタート] 
夺一または[白黒スタート]夺一を巧す 

B 


読み込み中止 


© @ 


BMSH 

回 
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I が-卜 K 」 

〔 コピー濃度 I 




' 普通紙 
0 A4 


し m 」 



2 タッチパネルで設定ずる 

(1) [ 倍率]夺一をタッチずる 


(2 ) 囚夺一をタッチずる 


(3) [ 日 0 %]夺一をタッチずる 

設定する値の55%じ最もおい倍率の丰一をタッチして 
ください。 

(4) 居 ] 夺一で倍率を曰日％に設定ずる 

倍率は因丰一で1%ずつ小さく、居]丰一で1%ずつ大 
きくなります。 

( 日） [0K ] 夺一をタッチずる 




®@@ 

@0® 

@®@ 


► 



3コピー枚数馆蝶のを設定して、[カラースタート] 
夺一または[白黒スタート]夺一を巧す 


IBE 1 


© 


(^] I @] 



拡大•縮小コピーする際は、固定倍率から 
選ぶ li (外に、1%きざみで自由に倍率を設 
定できるので、きめの細かいコピーができ 
ます。 

ここでは、原稿を55%じ縮ルする操作を例 
じ説明しています。 


71%」 [83 %J [100%| 丘14。句 


团只 



読み取りたい面を上向きに 



原稿をセツトずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きじセ、ソトします。 


100 


自動 

A4 

普通紙 


100 % 


因回の 


回因画 


回 

ム 

因 


因回囚 

的 M 化 M 的 M 

こ こ こ 

M3 的 M M3 
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3 コピー枚数馆隙のを設定して、[カラースタート] 
夺一または[白黒スタート]夺一を巧す 

割り込みコピーが終わると中断していたジョブを再開しま 


ず。 


B 


読み込み中止国コピー中止 


© 


コ ピー中に割り込んで コ ピーずる 
(割り込みコピー） 


本機がプリントしているときじ、一時中断させて優先させたいコピー 
を割り込んで行うことができまず。 

連続コピーの遠中で、急ぎのコピーをとりたいときなど(こ役に立つ機 
能です。 



向 

コピー中です。 
コピー予約でき 



||割り込み' U 胃 


I カフーモード I 

[ コピー 濃度 I 


[ 倍率 



原稿 I I 用紙 I 


本機がプリントしているときに、[割り込み]丰一 
をタッチずる 

本機がプリントしているときは、基本画面に[割り込み〕キー 
が表示されまず。 


読み取りたい面を上向きに 



2原稿をセットずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きにセ、ソトします。 







@®@@ 

©©®® 
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1 [プ□グラム]丰一(@)を押ず 

あらかじめ原稿をセ、ソトしておきまず。 



プログラム番号を指定してくださし、。 


1登録したい条件を設定して、 [0K] を 
J 巧してください。 


I 心(日） 


■■ 今 

「コピー濃度I IMWJ 一 

■IK 3： : 

4. A3 g| 


プ n グラ厶名] 


■(4)- 


倍率 II 原稿 


r 用紙 J 


(3) 登録したいコピー条件を設定ずる 

(4) [プ□グラム名]夺一をタッチずる 

文字入力画面が表示されるので、「プ□グラム名」を入 
力して < ださい。 

(日） [0K] 夺一をタッチずる 


ジョブプ□グラムを呼び出ず 


2タッチパネルで設定ずる 

(1) [登録/消去]タブをタッチする 


プログラム番号を指定してくださし、。 

f 4 ] [ 51[巧)コ 

(7 ) I 8 1 ( 9 ] 


(2) 新しくジョブプ□グラムを登録したい夺一をタッ 
チずる 

反転表示されている丰一じ(外をタッチしてください。 
ジョブプ□グラムが登録されているキーは、反転表示 
されます。 




1[プ□グラム]丰一(@)を押ず 


コピーの操作を登録して使用ずる(ジヨブプ□グラム) 


いろいろなコピーの設定を登録しておいて、使いたいときに呼び出すことのできる機能でず。 
よく使う設定を登録しておくと、コピーのたびじ設定をする必要がありません。 

ジヨブプ□グラムを登録ずる 


@®@@ 
@©®® 
®® @@ 


114因田 


( 

1 

1 ( 2 

i 

1 

3 

) 

( 

4 

~ 1 [ 5 

〕 

[ 

6 

] 

f 




f 


I 

し 

[ 

10 

J i 8 

J [ 11 

J 

1 

し 

[ 

12 

J 

) 


114田囚 
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プログラム番号を指定してくださし 


〕〔 
〕〔 
〕〔 


〕 [ 


〕 [ 


.C 


■( 1 )- 


プログラム番号を指定してくださ 



2タッチパネルで設定ずる 

(1) 障録/消去]タブをタッチずる 


(2) 消去したいジョブプ□グラムが登録されている 
夺一をタッチずる 

反転表示されているキーをタッチしてください。 

ジョブプ□グラムが登録されているキーは、反転表示 
されます。 


(3) 表示されたメッセージを確認し、 [ 消去]夺一を 
タッチずる 


(4) [終了]夺一をタッチずる 



プログラム番号を指定してくださし、。 


2呼び出したいジョブプ□グラムの丰一をタッチず 
る 

このあとコピー枚数（部数）を設定して、[カラースタート] 
キーまたは〔白黒スタート〕キーを押すと、コピーが開始され 
ます。 


ジヨブプ□グラムを消去ずる 


@@@ 

@0® 


[プ□グラム]丰一（@)を押ず 


この番号にはコピー条件が登録済みです。 
另 IJ の条件を登録しますか？ 


キャン七ル|[ 消去 |1 登録 

-*=( 3 )**^ 


ジ3ブプ□グラム 1| 終了 I 

プログラム番号を指定してください。 


■(4) 

(4 I Is I 

(- 7 j I 8 ) 

(e 1 

小 

因 

r 10 1 1 11 ] I 12 1 

Q 

呼出 1 

1 登録/消去 



訂114因囚 ^1て因因 
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1 画面目 

I 特別機能 


2画面目 


L ;で囲まれた特別機能のキーはタッチすると反転表示さ木 

そのほかの機能はキーをタッチずると設定画面が表示されて、 

ただし、周辺装置の装着状態じよって表示されない丰一があります。 




特別機能 


画像編集メニュー画面 


画像編集 

[ 

0 K 1 


— A 


1写真 U ピート 1 1 拡大連写 

リ2«0 鏡像 ■ 

，圓圓圓圓画、，圓圓圓圓圓 

— — — — — > 

![國ヮ仆心 -M 凰センタリング 

■ j | を 6 白黒反乾 ■ 



カラー調整メニュー画面 

カラー調整 

[ 

0 K 1 




[ (ホ R - S-B 青） 1 ンャ-プネス 

[ 下撇肖去 





1カラーバランス1あかるさ調整 

1あざやか調整 






IX 、 


設定が完了します。 

それぞれの設定を行うことができます。 


1とじしろ1 

1 [ 枠消去1 

1 !橘熙 


^圓画圓圓画 

、 三ごごごごご 

1中とじ1 

1 W 常？ Ml # 帶 


1表紙/合'い紙 j 1 OHP 合い祇 

[ ぺージ集約 


1ブック複製 

[ タブ コピー 

[力ードスキャン 


1印字 メニ ュー 

P 画像編集 



^国..国. 


1 フアイリング 

[|自動一時保存 

1 [[ お試し コピー 1 



??夕？ I 混載原稿1 *1 n li 


特別機能について 


特別機能を使うと、目的に合わせてさまざまなコピーができます。 

本書では、特別機能を使ってどのようなコピーができるかを紹介しています。（それぞれの特別機能の操作手順 
じついては説明していません。） 

それぞれの特別機能は設定項目や操作手順が異なりますが、基本的な操作は共通しています。次ページで「とじ 
しろ」を例に特別機能の設定の基本的な操作を説明しています。 

それぞれの特別機能の設定方法については、操作ガイドにコピー」の「特別機能について」を参照してください。 


特別機能の種類 


I カフーモー ト I 

r コピー 濃度 I 



特別機能 


両面コピー 


〔 


仕上げ 


I フアイリング 


自動一時な巧 



特別機能を使うときは特別機能のメニューを呼び出 
して、使いたい機能のキーをタッチして設定しまず。 
メニューは2画面あり、囚田丰一でページを切り替 
えることができます。 

基本画面の〔特別機能]キーをタッチすると、次の画面 
が表示されます。 


2-2 〔今-一 -- 


<」 

抓 


J 

-< I ^ 


11- 因因 
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2 タッチパネルで設定ずる 

(1) [特別機能]夺一をタッチずる 


(2) [とじしろ]夺一をタッチずる 

ここでは、「左側に 15 mm のとじしろをつける」設定を 
行います。 


(3) 因囚夺一で表面1日 mm 、 裏面1日 mm に設定ずる 

とじしろの位置は最初は「左」じ設定されています。 
「ち」や「上」じ設定するときはそれぞれの丰一をタツ 
チします。 

(4) [0 K ] 夺一をタッチずる 



[ jt 寺別機能 


[1 とじぃ11 

1枠船1陶瑞王1 

rm 


[Q 若?1麾帶1 


[ 表紙/合い紙 j 

1 OHP 合し、紙1 1ぺージ集約1 


1ブックネ复製1 

タブコピー1 1力ードスキャン1 






®@@ 

@©® 


► 



3コピー枚数馆蝶のを設定して、[カラースタート] 
夺一または[白黒スタート]夺一を巧す 

IBE 1 


© 



特別機能の設定方法 


ここでは、例として「とじしろをつけてコピーする（とじしろ）」の設定の操作を説明します。設定する特別機 
能じよって内容が異なりまずが、操作方法はほぼ共通しています。 

読み取りたい面を上向きに！ _ I 原 f 高をセツトずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きにセ、ソトします。 



112田の 
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便利なコピー機能 

とじしろをつけてコピーする（とじしろ) 

原稿の画像を移動させて、コピーにとじしろを 
つくることができます。 



まわ0に影がでをないようにコピーずる（砕消去） 

本や厚みのある原稿を コピーした 
ときじできる、周囲の影を消すこと 

I 枠消去なし) (_ 枠消去 I 


見開をぺージを1ぺージずつコピーする （1 セツト2コピ ー) 

パンフレ、ソトなどの見開き原稿を片方のペー 
ジごとに分けてコピーします。また、見開き 
の2ページを1枚の用紙の両面にコピーする 
ことちできます。 



びでさまず。 



翁 


パンフレットのようにコピーずる（中とじ) 


二つ折りじすると、冊子じなるようじコ 
ピーします。 

中とじコピーを使うとかんたんじコ 
ピーを製本できます。 

サドルフイニ、ソシャー装着時は、自動的 
じ用紙を中折りじし、用紙をステープル 
で綴じて仕上げます。 
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大量の原稿を一度にまとめてコピーずる（大量原稿モード) 


原稿自動送り装置の指示線 
を超える枚数の原稿を、一 
度に読み込むことはできま 
せん。 

大量原稿モードなら分割し 
て読み込ませた原稿をまと 
めてコピーできます。 



大量の原稿を2台に分けてコピーずる（連結コピ ー) 


ネ、ソトワーク上の2台の本機でコ 
ピーを半分ずつ分担しまず。 

大量のコピーをするときじかかる 
時間を大幅じ節約できまず。 

この機能をお使いじなるじは、シス 
テム設定で連結巧刷設定を行う必 
要があります。 




表紙に別の用紙を使う（表紙/合い紙) 


コピーの表紙やうら表紙として別の用 
紙をつけることができます。 

さらに、指定したページに別の用紙を 
合い紙として入れることができます。 



OHP フイルムがは0ごかないよ5にコピーずる 
( OHP 合い紙） 


OHP フイルムじコピーずるとき、あいだ 
じコピー用紙をはさんでフイルム同±が 
は U つかないようじします。 
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原稿を 1 巧にまとめてコピーずる（ぺージ集約) 


2ページ分または4ページ分の原稿を1枚の用 
紙にまとめてコピーできます。 





パンフレットを実際の見開まどお0にコピーずる 
(ブック複製） 


本やパンフレ、ソトなどの原稿を 
そのまま冊子のようじコピーし 
ます。 

サドルフィ ニ、 ソ シャー 装着時 
は、自動的に用紙を中おりじし、 
用紙をステープルで線じて仕上 
げまず。 




タブ紙に見出しをコピーずる（タブコピ ー) 

タブ紙のタブに見出しをコピーします。 




力ードの表裏を1枚にまとめてコピーする 
(力ードスキヤン） 


カードのうらとおちて 
を1枚の用紙に並べてコ 
ピーしまず。 



おちて 



ラ6 
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用紙に曰がやスタンプを印をしてコピーずる 
(印字メニュー） 


用紙に日が、スタンプ、ページ数や文字 
を EP 字して コピーし ます。 

スタンプや文字の色を設定して、カラー 
でプリントできます。 



日付印字 

2010/04/04 


スタンプ 


極が 


ぺージ数 

1 

2 

3 


文字 
企画会議 


写真を並べてコピーずる（写真 IJ ピート) 


1枚の写真を最大24枚分まで、1枚の用紙に 
並べて コピーし ます。 




ポスター大にコピーずる（拡大連写) 


はり合わせると1枚の大きな コピー じな 
るよう(こ、拡大した原稿を数枚に分けて 
コピーします。 



錠にうつしたようなコピーをずる（錠像) 


原稿を鏡じうつしたようじコピーします。 
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A 3 サイズ原稿のふちが巧けないよ 5 にコピーずる 
( A 3 ワイドコピ ー） 

A 3 サイズの原稿の周囲が欠けない 
ようじ、 A 3 ワイド紙に等倍コピー 
できま寸 

原稿は必ず原稿台（ガラス面）じ 
セットしてください。 


用紙の中巧にコピーずる（センタリング) 



原稿を用紙の中央にコピーしま 
ず。 

原稿を縮小してコピーしたり、原 
稿よりも大きなサイズの用紙に 
コピーするときじ役に立つ機能 
です。 




白と黒の部分を反面をせてコピーずる（白黒反拓) 


原稿の白い部分と黒い部分を反転させ 
てつピーします。 

白黒反転させることで、黒い部分が多い 
原稿でも、トナーを節約してコピーでき 
ます。 



ホ•緑 • 青の濃淡を調舊してコピーする （ RGB ) 


読み取った原稿に対して、赤•緑•青のどれか1色の濃淡を変えて、全体の色あいを調整してコピーします。 
この機能のイメージを巻末に掲載しています。 
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設定したコピー枚数に関係なく、まず1部だけをコ 
ピーして、仕上がりを確かめてからコピーを続けるこ 
とができます。 


画像の輪郭を調壁してコピーずる（シャープネス) 

読み取った画像の輪郭をシャープじ、またはソフトじコピーできます。 

この機能のイメージを巻末に掲載しています。 


色の薄い部分を白くしてコピーする（下地消去) 

読み取った画像の色の薄い部分を白くしてコピーできまず。 

下地に薄い色のついた原稿をコピーする場合に、下地を白くとばすことができます。 

この機能のイメージを巻末に掲載しています。 


コピーの色あいを調舊する（カラーバランス） 

カラーコピーのカラーバランスを調整できまず。シアン（青色系）、マゼンタ（赤色系）、イエ□一（黄色系）、 
黒色の4色の強弱で調整します。 

この機能のイメージを巻末に掲載していまず。 


コピーの明るをを調壁ずる（あかるを調壁) 

コピーの仕上がりの明るさを調整できまず。 

この機能のイメージを巻末に掲載しています。 


コピーの鮮やかをを調壁ずる（あざやか調壁) 

コピーの仕上がりの鮮やかさを調整できまず。 

この機能のイメージを巻末に掲載しています。 


仕上がりを確かめてか S コピーずる（お試しコピ ー) 


部 



43 









読み込んだ原稿枚数を確認してか S コピーずる 
(原稿枚数カウント） 


読み込んだ原稿の枚数をカウントして、コピーを実行 
ずる前に表示させることができまず。読み込んだ原稿 
の枚数を確認することでミスコピーを減らすことが 
できまず。 



大きさの違う原稿をまとめてコピーずる（混載原稿) 


たとえば、 A 4 サイズの原稿の中に目5サイズの原稿が 
含まれているような場合でも、すべての原稿を一度に 

丰^ 了—! でき丰ザ 

倍率自動選択の機能と合わせて使うと、コピーの用紙 
サイズをそろえることができます。 



薄い紙の原稿をコピーずる（薄紙読み込み) 


通常取り扱いのむずかしい、薄い紙の原稿わ原稿自動 
送り装置を使ってコピーできます。 
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プ u ンタ編 



本機のプリンタドライバを使った基本的なプリントのしかたを説明してい 
ます。また、プリンタドライバで設定できる機能じついて紹介しています。 
画面の説明や操作手順は、 Windows ® 環境の場合は Windows Vis ね®で、 
Macintosh 環境の場合は Mac OS X v 10.4 でお使いじなる場合を主体にそ 
れぞれ説明していまず。画面は OS やプリンタドライバのバージョン、アプ 
リケーシヨンソフトなど(こよって異なります。 


► プリントのしかた . 46 

►プリントを中止する（本機か5の操作） . 51 

►プリント機能を設定する . 已2 

►便利なプリント機能 . 曰4 
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プリントのしかた 


プリントするときの基本となる操作です。 


Windows 


ここでは、 A 4 サイズで作成したデータを、 Windows じ標準でが属しているアプリケーションソフト「ワード 
パッド」からプリントする場合を例に説明しまず。 

Windows 環境でのプリンタドライバのインストール方まやプリンタドライバの設定方まじついては、ソフト 
ウェアセットアップガイドの「2. Windows 環境でのセットアップ」を参照してください。 

プリンタドライバの種類や使用条件などじついては、操作ガイド「3.プリンタ」の「本機のプリンタ機能じつい 
て」を参照してください。 


，、‘，ドキュメント-ワードパッド 


卜7ィ竭 1 

しり）^ 


病集 (E) 表示(V)结入のき巧 (0) 〜レプ (H) 


.いリ… 

( 0 )… 

上害き巧を (S) 

名前をがけて保を (A)... 


Ctrl+N 

Ctrl+0 

Ctrl+S 


助則 (P)... 


"( 2 ) こュ-が)… 
へーシが定 (U)... 


/驻霞 圍 S S ミ； 





を信 (D) … 

ワ—ドバッド了【X) 


1アプリケーションソフトか! 5 プリント 
を実行ずる 

(1) [ファイル]メニューを開く 

(2) [印刷]を選択ずる 



2プリンタドライバの設定画面を開く 

(1) 本機のプリンタドライバを選択ずる 

(2) [詳細設定]ボタンをクリックずる 

Windows 2000をお使いの場合は、[詳 
細設定〕ボタンは表示されません。「巧刷」 
ダイア□グボックスのタブを切り替えて 
各設定を行います。 

Windows 98/ Me/NT 4.0 をお使いの場 
合は、[プ□パティ〕ボタンをクリックし 
ます。 
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3 プリント設定を行う 

(1) [用紙]タブをクリックずる 

(2) [A4] を選択ずる 

(3) [0K] ボタンをクリックずる 



4 [印刷]ボタンをクリックずる 

プリントが実行されまず。 

Windows 98/ Me/NT 4.0 をお使いの場合は、 
〔〇のボタンをクリックします。 
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プリンタドライバのヘルプの ffi いかた 

プリンタドライバで設定できることじついて知りたいときは、ヘルプを表示して、その場でずぐじ確認できます。 
(Windows のみ） 



1プリンタドライバの設定画面を開く 

(1) 本機のプリンタドライバを選択ずる 

(2) [詳細設定]ボタンをクリックずる 

Windows 2000をお使いの場合は、[詳 
細設定〕ボタンは表示されません。「巧刷」 
ダイア□グボックスのタブを切り替えて 
各設定を行います。 

Windows 98/ Me/NT 4.0 をお使いの場 
合は、[プ□パティ ] ボタンをクリックし 
ます。 



2 [ヘルプ]ボタンをクリックずる 

ヘルプ画面が開いて、タブ上の設定項目じつ 
いてのヘルプを確認することができます。 
さらに、ダイア□グボックスを開いて設定す 
る項目じついてのヘルプを見たいときは、へ 
ルプ画面上部じある緑色の文字をクリックし 
てください。 

特定の設定項目に関するヘルプだけを見たい 
とさ 

設定する項目をクリックし、 [ F 1] 丰一を押す 
と、その設定項目に対するヘルプを参照でき 
ます。 

《 Windows 98/ Me/NT 4.0/2000/ XP / 
Server 2003をお使いの場合は、プリンタ 
ドライバの設定画面ち上の H ボタンを ク 
リ 、ソク したあと設定項目をクリ 、ソク ずる 
と、その項目のヘルプを確認ずることがで 
きます。 


インフォメーシヨンアイコン（當）び表示さ 
れているとさ 

アイコンをクリックずると、組み合わせるこ 
とのできない機能などじついての情報が表示 
されます。 
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Macintosh 


ここでは、 A 4 サイズで作成したデータを、 Macintosh (こ標準で付属しているアプリケーシヨンソフト「テキス 
トエディット」 （ MacOS 9 は rSimpleTextJ ) からプリントする場合を例に説明します。 

Macintosh 環境では、本機に PS 拡張キットを装着することじよリネ、ソトワークプリンタとして使用できます。 
Macintosh 環境でのインス I -ール方まやプリンタドライバの設定方まじついては、ソフトウェアセットアップガ 
イドの「3. Macintosh 環境でのセットア、ソスを参照してください。 


用紙ヴイズを設定ずる 

プリントを実行ずる前にプリンタドライバの用紙設定を行います。 



：7アイル 


"(1) 一 

篇 N 

間く… 

拍〇 

最近巧った項目を問< 

> 

問じる 

货 W 

保を 

拍 5 

別をで保を〜 

0 お 5 

すべてを保を 


ご 輿 U - 巧巧した巧;. ゴー 

房す 

プ□バ于ィを表示 

て箱 P 

ページ設ま… 

〇お P 

1 バ ! J バ b … け J 1 


テ丰ストエディツトか! 5 ページ設定画 
面を開く 

(1) [ファイル]メニューを開く 

(2) [ページ設定]を選択ずる 

Mac OS 9をお使いの場合は 、 SimpleText 
の〔ファイル]メニューから[用紙設定〕を選 
択してください。 


< 


巧をプリンタ： 


巧が.サイズ： 



拡大縮小：100扬 


© 


丰ヤンセル OK )1 

— 


2用紙設定を行う 

(1) 使用ずるプリンタび選択されている 
か確認ずる 

「対象プリンタ」メニューじ表示される本 
機の名称は、通常に Cxxxxxx ] となりま 
す。 （ rxxxxxxj じは、お使いの製品に 
よって異なる文字列が表示されまず。） 

(2) [A4] を選択ずる 

(3) [OK] ボタンをクリックずる 
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データをプ IJ ントずる 


フオーマット 


"(1)~ ぉり 

問く… お0 

最近'怯った項目を問く ► 

問じる 拍 W 

保を 拍5 

別ちで保巧… 合货 S 

すべてを保を 

责を ly 呆存したおお I 一房す 


プ□パティを表示 


て货 P 



テ丰ストエディツトか!5プリントを実 
巧ずる 


(1) [ファイル]メニューを開く 

(2) [プリント]を選択ずる 

Mac OS 9をお使いの場合は 、 SimpleText 
の〔ファイル〕メニューから〔プリント〕を選 
択してください。 


プリセット： 


1 [ SCxxxxxx 

-^1 

'm (1 ； 



- TTl■ 

1 ^ に |JflW 巧)が C_ AJJIW '、 ソ ,!■ 


部が：1 
ベージ：©すべて 

こ巧お： 


夕了ちい 


巧了： 


@〔 PDF^ )( ブレビュー^ 


キャンセル 



2プリント設定を行い、[プリント]ボタ 
ンをクリックずる 

(1) 使用ずるプリンタが選択されている 
か確認ずる 

「プリンタ」メニューじ表示される本機の 
名称は、通常に Cxxxxxx ] となります。 
( rxxxxxxj じは、お使いの製品じよって 
異なる文字列が表示されまず。） 

(2) プリント設定を行う 

[巧刷部数と巧刷ページ]の巧をクリ、ソ 
クし、メニューから設定項目を選択する 
と、それぞれの設定画面に切り替わりま 
す。 

Mac OS X v 10.5 〜 10.5.1 をお使いの場 
合、設定項目が表示されていないときは、 
プリンタ名の横に表示される因をク 
リックしてください。 

Mac 0 S 9をお使いの場合は、[—般設定〕 
の互をクリックし、メニューから設定項 
目を選択すると、それぞれの設定画面に切 
り替わります。 

(3) [プリント]ボタンをクリックずる 

プリントが実行されます。 
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プリントを中止ずる（本機か6の操作) 



f け'状況 I [ジョブ状況]丰一を押ず 



(4)= 


A \ _ v ヨブを中止しますか？ 


iS' Computer02 


〔中止しない 1〔 中止する 

- K 日 H 


2タッチパネルで設定ずる 

(1) [プリント]タブをタッチずる 

(2) プリントジョブ状ミ兄のモードを[スプール]または 
[予約/実行中]に切り替える 

タッチするごとにモードが切り替わります。選択され 
ているモードが反転表示しています。 

(3) 中止ずるプリントジョブの夺一をタッチずる 

(4) [中止/削除]夺一をタッチずる 
(日）[中止ずる]夺一をタッチずる 
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プ u ント機能を設定ずる 


本機のプリント機能を使用ずるには、プリンタドライバ設定画面でさまざまな機能の設定を行う必要がありま 
ず。プリンタドライバ設定画面の開きかたや基本的なプリントのしかたじついては、「プリントのしかた」 （46 
ページ）を参照してください。 


Windows 


ここでは、プリンタドライバの設定方まじついて「用紙サイズに合わせてプリントする（フィットページ）」の 
操作を例に説明します。 

フィ、ソトページという機能を設定すると、プリントする画像をセ、ソトされている用紙のサイズに合わせて自動的 
じ拡大または縮小してプリントできます。ここでは、 A 4 サイズの画像を A 3 サイズの用紙(こプリントする場合を 
例に説明しています。 

プリンタドライバの設定方法は項目じよって内容が異なりまず。 それぞれの設定項目の詳細については、操作ガ 
イド「3.プリンタ」の r よく使うプリント機能について」または「便利なプリント機能について」を参照してく 
ださい。 



プリント設定を行う 

(1) [用紙]タブをクリックずる 

(2) [ A 4] を選択ずる 

プリントデータの用紙サイズを選択しま 
ず。 

(3) ロィットぺージ印刷]を選択ずる 

(4) [ A 3] を選択ずる 

プリントしたい用紙サイズを選択しま 
ず。 

(日） [ OK ] ボタンをクリックずる 

ここまでの操作で設定は完了します。プリン 
卜を実行してください。 
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Macintosh 


ここでは、プリンタドライバの設定方まじついて ri ページに複数ページのデータをプリントする （ N - UpEP 刷)」 
の操作を例に説明します。 

この機能を設定すると、プリントする画像を縮小して、1ページに複数ページを割りがけてプリントできます。こ 
こでは、1ページ(こ割りがけるページ数を2ページじして、境界線をがけてプリントする場合を例(こ説明していま 
ず。 

プリンタドライバの設定方法は項目じよって内容が異なります。 それぞれの設定項目の詳細については、操作ガ 
イド「3.プリンタ」の r よく使うプリント機能について」または「便利なプリント機能について」を参照してく 
ださい。 


プリセツ h : 


SCxxxxxx 




f 僚華 

m 



Y ' レィ巧卜 


=-3 


2 


ページな/が： 
レイアウト方向： 


境界線： 

両面：巧切 


醫 I 


圃脚哪 ( 3 ) 


(4) 

G 長辺とじ 
G 短辺とじ 


プリント設定を行う 

(1) [レイアウト]を選択ずる 

(2) [2] を選択ずる 

(3) 割り付ける順序を選択ずる 

(4) 境界線の種類を選択ずる 
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便利なプリント機能 


用紙の両面にプリントずる（両面巧刷) 

1枚の用紙のうらとおもてにプリントしま 
ず。プリントするデータのページ数が多い 
ときや用紙の節約をしたいときじプリン 
卜枚数を少なく抑えることができます。 



用紙のサイズに合わせてプリントする（フイツトぺージ) 


プリントする画像を用紙のサイズに合わ 
せて拡大または縮ルしてプリントします。 
A 4 サイズのプリントデータを A 3 サイズ 
じ拡大して見やずくプリントしたり、デー 
夕と同じサイズの用紙がセ、ソトされてい 
ない場合に役立つ機能でず。 




A4 


A3 



1ページに複数ページのデータをプリントずる （N-UpEP 刷) 


プリントする画像を縮小して、複数ページ 
を1枚の用紙にまとめてプリントします。 
複数のページを一覧したいときや用紙を 
節約したいときじ便利です。 



プリントをとじて仕上げる（ステープル) 


プリントした用紙をステープルでとじて 
仕上げまず。 

(フイ ニ、ソシャー または サ ドル フイ ニ、ソ 
シャー装着時） 
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パンチ穴をあけてプリントずる（パンチ） 

プリントじパンチ穴をあけることができ 

、も 


カラーデータを白黒でプリントずる（白黒印刷) 

カラーの プリント データを 白黒でプリン 
卜しまず。 

文書の内容を確認したいときなど、カラー 
でプリントする必要のない場合にカラー 
トナーを節約できます。 


ほかにをこんな機能があ0まず 

それぞれの機能の詳細じついては、操作ガイド「3.プリンタ」の r 便利なプリント機能じついて」を参照してく 
ださい。 

冊子やポスターの作成に役立つ仕上げ機能 

•中とじの冊子を作る（中とじ/中とじステープル） 

•とじしろを作ってプリントする（とじしろ） 

•大判のポスターを作る（ポスター巧刷） 

データのサイズや向きなどを補正ずる機能 
•データを180°回転させてプリントする (180° 回転して巧刷） 

•データを拡大-縮小してプリントする（ズーム/たてよこ独立変倍） 

•線幅を調整してプリントする（線幅調整） 

•鏡に映したようじ反転させてプリントする（鏡像） 

カラーモード調整機能 

• 画像の明るさやコントラストを調整してプリントする（イメージ調整） 

•薄<て見づらい文字や線を黒色でプリントずる（文字を黒色で EP 刷する/線を黒色で巧刷ずる） 

• データじ応じたカラー設定でプリントずる（高度なカラー設定） 

文字や画像の合成機能 

•すかし文字を入れてプリントずる（ウォーターマーク） 

•画像をデータに重ねてプリントする（イメージスタンプ） 

•定型フォームを作成してプリントデータを重ねる（オーバーレイ） 

特殊な用途に使えるプリント機能 
•特定のページを異なる用紙でプリントずる（用紙挿入） 

• OHP フィルムじプリントずるときじ合い紙を挿入ずる （ OHP 合い紙） 

.複写伝票のようじプリントずる（カーボンコピー） 

• タブ紙のタブに文字をプリントする（タブ紙設定/タブ紙巧刷） 

•両面プリントで特定のページが表面じなるようじプリントする（章分け巧刷） 

•用紙を半分におりたたんでプリントする（紙おり） 

知っておくと便利なプリント機能 

•大量のプリントデータを2台に分けてプリントずる（連結巧刷） 

•プリントデータを保ちして使用ずる（リテンション/ドキュメントフアイリング） 



ます。 

(フイ ニ、ソシャー または サ ドル フイ ニ、ソ 
シャーのどちらかとパンチユニ、ソト装着 
時） 
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ファクス編 



本機のファクス機能を使うための基本的な操作方まを説明しています。ま 
た、ファクス機能に用意されている特別機能を紹介しています。 


► ファクスモードの基本画面について . 58 

►送信のしかた . 59 

► サイズを変えて送信する . 60 

► 濃度を変えて送信する .6 S 

► 画質を変えて送信する . 63 

► ファクスま号を登録ずる . 64 

► 受信したファクスのデータを転送する（受信転送).. • 66 

► 便利なダイヤルについて . 67 

► 同じ原稿を複数の相手にまとめて送信する 

(順次同報送信） . 70 

► ファクスの特別機能について . 1を 

► 特別機能の設定方法 . 73 

►便利なファクス機能 . 74 

























ファクスモードの畳本画面について 


タッチパネルの[ファクス/イメージ送信]キーをタッチすると、ファクスモードの基本画面が表示されます。表示 
されない場合は、[ファクス〕タブをタッチして画面を切り替えてください。 

基本画面からファクスのさまざまな設定を行います。 


(1) 送信モード切り替えタブ 

「ファクス/イメージ」送信機能のモードを切り替える 
ときにタッチします。ファクスモードに切り替えると 
きは、[ファクス]タブをタッチしてください。 

(2) [アドレス幌キー 

ワンタッチダイヤルやグループダイヤルを使用する 
ときにタッチします。このキーをタッチするとアドレ 
ス帳画面に切り替わります。 

(3) [直接送信]キー 

直接送信を行うときにタッチします。[直接送信]キー 
が反転表示していないときは、通常の送信（メモリー 
送信モード）の状態です。 

(4) [サブアドレス]キー 

F コード通信のサブアドレスとパスコードを入力す 
るときじタッチします。 

(5) カスタマイズキー 

ここに表示されるキーはお好みの設を項目に変更す 
ることができます 

(目）因キー 

檢索番号^でネ目手先を呼び化すときじタッチします。 
※送信先の登録時に割り当てる3巧の番号です。 

(7) [オンフック]キー/[ポーズ]キー/[スペース]キー 

オンフックダイヤルを使用するときにタッチします。 
ダイヤル入力時は[ポーズ]丰一に、サブアドレス入力 
時は[スペース〕丰一に切り替わります。 


(8) [再送信]キー/[次宛先]キー 

E - mail 送信ス丰ヤン、インターネット Fax 、 ファクス 
モードで送信した宛先は、最後に送信したものから過 
去8件まで記憶されており、これらの宛先を選択する 
ときにタッチします0宛先指を後は[夕宛先]キーじ切 
り替わります。 

(9) 原稿の読み込み設定 

原稿の読み) A み設を（原稿サイズ、ミ農度、画質）を行 
うことができます。 

(10) 画]キー 

「特別機能」のを項目や両面原稿読み込みが設定され 
ているときに表示されます。このキーをタッチすると 
設をされている内容を表示します。 

(11) [特別機制キー 

特別機能を使用するとき(こタッチします。 

(12) 直]キ ー / キ ー / キー 

システム設を（管理者）の「受信データ印字ホールド 
設を」や「受信データの画像確認設を」が有効に設を 
されているときに、データを受信すると表示されま 
す。 

昼]:「受信データ巧字ホールド設定」のみ有効 
[ U ： 「受信データの画像確認設定」のみ有効 
® :両方の設定:が有効 

(13) 選択されているファクス受信モードとファクス用メ 
モリーの残量を表示します。 

ファクス用のメモリーの残量が少なくなると、ファク 
スの受信ができなくなります。メモリーに受信されて 
いるデータを巧刷または削除して残量を増やしてく 
ださい。 


J 


~\ USB メ刊-スキャン I リトト PC スキャン 


f 原稿 

1 読込： 

送信： 

( 濃度 

)Islil 


1 画質 

~) 普通字 


[ _ 特別機能 

」|国？ 


T -^- 


堀回 I 滅動號 J 


XJ XJ 

7 8 

/IV /IV 


^1 ^1 

rv rv 


2 3 

rv rv 
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■固コピ- 区 HI 口堅 盈; 

オンフック I 巧送信 1 

1 スキャナ 1イン》-ネット Fax 1 ファクス 1 USB メモリ-スキャン f 1巧-卜 PC スキャン 1 

1►アドレス帳1 

f 原稿1読込： 15111 送信： Isiil 

f 直接送信 1 

f 濃度 ] 1^ 

f サブ7ドレス 1 

f 画質 1 普通字 

1 宛先-覧 j 

1特別機能1 1 国 1 

フアイリング 1 

お •自 WS 信 

1 .曲 J Fax 州-: 100% 

1 自貴)_時イ呆存1 



[ファクス/イメージ送信]丰一をタッチずる 

ファクスモー ドの基本画面が表示されます。 

表示されない場合は、 〔ファクス] タブをタッチして画面を切 
り替えてください。 


読み取りたい面を上向きに 



2原稿をセットずる 


原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きにセ、ソトします。 


®@@ 

@©® 


► 



3相手先ファクス番号を入力して、[白黒スタート] 
丰一を押ず 

ファクス機能では、送信ずるときじ〔カラースタート〕キーを 
使うことはできません。 


番号訂正 


読み込み中止 

© 


@ 
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サイズを変えて送信ずる 


原稿のサイズと送信サイズを指定して送信できます。 

そのままでは、小さずぎて見づらい原稿などを送信するときじ便利でず。 

ここでは、 A 4 サイズの両面原稿を A 3 サイズで片面ずつ送信する場合じついて説明しています。 

読み取りたい面を上向きに！ _ I 原 f 高をセツトずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きにセットします。 



| USB メモリ - スキヤン j リモ - 卜 PC スキヤン I 


直接送信 I 


L り ）1 ms 


サブアドレス1 


I 原稿 l| 逊 : lililfM 送信：1=111 


画質 I 普通字 


[mmm i [(2 1 


因 


な 'I 自動受信 

-Fax メ刊 -: 100 % 


I 自動 


g 動 J| 

し (3)J 


直 


IIFJ 


画像セ .; 

EBI 


臣]因] 



I ファクス/原稿 


-( Lt ^ 


読込サイズ 141% 送信サイズ 


(目） ■ 


I 自動 A4 


liiinLiiluiL^^HI \ 巨 b 両面原稿1 

眉編癌た I 


画像セ 

|[a| 四 ll 


を]因] 


2 タッチパネルで設定ずる 
(1) [原稿]夺一をタッチずる 


(2) [両面原稿横綴じ]夺一をタッチずる 

両面原稿を送信したいときじタッチします C 

(3) 「送信サイズ」の夺一をタッチずる 


(4) [ A 3] 夺一をタッチずる 
(日） [ OK ] 夺一をタッチずる 


(6) [ OK ] 夺一をタッチずる 
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r 

@@@ 

@0® 

@®® 

3相手先ファクス番号を入力ずる 


つ 



番号訂正 




© 



^_ 




—M 



4 [白黒スタート]丰一を押ず 


i み込み中止 


@ 
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續度を変えて送信ずる 


原稿の濃さじ合わせて、濃度を変えることができます。 

ここでは、色のうずい原稿をよりはっきりと送信ずるためじ濃度を濃くずる操作を説明しています C 


読み取りたい面を上向きに！ 



原稿をセツトずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きにセットします。 


[ 直接送信 


r ザ■ブ了ド 


USB メ刊-スキャン リトト PC スキャン 


I 原稿 1 読込： liiil 阳送信： 

[ 濃度 |||=11 


J 普通字 


〔特別機能 I [(2 ( 


阿 


を1自動受信 
_Fax メモリ-:1000/〇 


2 タッチパネルで設定ずる 
(1) [濃度]夺一をタッチずる 



(2) [手動]夺一をタッチずる 

(3) LD 夺一で濃度を濃くずる 

濃度を5段階で設定します。巳己キーで濃くなり、 
こ□丰一で薄くなりまず。 

(4) [ OK ] 夺一をタッチずる 


®@@ 

@©® 


► 



3相手先ファクス番号を入力して、[白黒スタート] 
丰一を押ず 


番号訂正 


読み込み中止 
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画質を変えて送信ずる 


文字の大きさ、色の濃さ、写真の有無など、原稿の種類に合わせて画質を変えることができます。 

ここでは、小さな文字の原稿を送信ずるときじ画質を[小さな字〕、[中間調〕じ設定ずる操作を例に説明していま 
す。 


読み取りたい面を上向きに！ 



原稿をセツトずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きにセットします。 


USB メモリ-スキヤン リトト PC スキャン 


ス帳 I 


直接送信 I 


[ サブアドレス 


[ 原稿 ] 言 


liiilfM 送信 ： lilil 


I 


[ 画質 


宛先一覽 jfnO ) n¥T 


しが） 


な1自動受信 
_Fax メ刊 -:100% _ 


2 タッチパネルで設定ずる 
(1) [画質]夺一をタッチずる 



(2) [小さな字]夺一をタッチずる 

[普通字〕[小さな字〕〔精細〕〔高精細〕の順に、よりきめこ 
まやかな画質(こなります。 

(3) [中間調]夺一をタッチずる 

写真や色に濃淡のある原稿の場合に[中間調〕を選択す 
ると、さらに画質がきめこまやかじなります。 

[普通字〕じ〔中間調〕は設定できません。 

(4) [0 K ] 夺一をタッチずる 


@@@ 

@0® 


► 



3相手先ファクス番号を入力して、[白黒スタート] 
丰一を押ず 


番号訂正 


読み込み中止 

© 


@ 
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フアクス番号を登録ずる 


相手先のファクス番号をワンタッチキーとして登録します。 

I 登録されたファクス番号は手早くかんたんじ呼び化すことができるよ 
うじな U まず。 

また、複数の相手に同じ原稿を送信したいときは、柜手先をグループ 
I 登録（ひとつの丰一に複数の相手先を登録）しておくと便利です。 



ワンタッチキーを登録する 


システム設定 


[システム設定]丰一を押ず 




プリンタ環境設定 


じ 宛先登録 〕 j 

〔卜 • わ； Cl ) 登 iij 


][ 




USB デバイス確認 


2タッチパネルで設定ずる 

(1) [宛先登録]夺一をタッチずる 



(2) [アドレス帳]夺一をタッチずる 


新規登録 I J 


巨0音 


[j ベ了 


五 


■(3) 


索番号 〔▼ I 


A 


(ccc ccc 


(eEE El 


(gGG G' 


[bbb bi 


を F FI 


丘 HH HI 


[JJJ JJJ 


囚 


の wm ののの[^ののの顾 

軒。] 


(3) [新規登録巧一をタッチずる 
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タッチパネルで設定ずる（つづき) 


■ |77 クス I 互 4) 


検索番号： 

宛先を(必須）： 

検索で字(必須）： 

キー名称： 

ユーザーインデックス： 

I j 得意ホインデ之クスにも登録する 


|ュ-サ..-1 


(7) 


LJ 得意ホインデックスにも登録する 

一 (9)1 

=1 

'▲ 

ファクス番号(必須）： 

|| || 


国際通信モード： 

(8) 

:马戶ずを.|33-6 kbps 1 ▼! 



HI 勝ま信平-ド‘ ：1な L I.H 

▼ 


(4) 「宛先のタイプ」のセレクトボックスか5 [ファク 
ス]を選択ずる 

(日）「宛先名」のテ夺ストボックスをタッチずる 

文字入力画面が表示されるので、「宛先名」を入力して 
ください。 

(6) r 検索文字」のテ夺ストボックスをタッチずる 

文字入力画面が表示されるので、「検索文字」を入力し 
てください。 

(7) スク□ールバーをタッチして画面を移動させる 

(8) 「ファクス番号」のテ夺ストボックスをタッチずる 

文字入力画面が表示されるので、登録したいファクス 
番号を入力してください。 

(9) [0 K ] 夺一をタッチずる 


上記の手順で説明した項目は、入力が必須な項目です。入力項目の詳細じついては、操作ガイドの「7.システム 
設定」を参照して<ださい。 

複数のネ目手に同じ原稿を送信したいときは、宛先をグループ登録しておくと便利です。グループ登録じついては、 
操作ガイドの「7.システム設定」を参照してください。 
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受信したファクスのデータを拓送ずる 
(受信拓送） 


本機が用紙切れやトナー切れなどでプリントできなくなったときに、受信したデータをほかのファクスじ転送し 
ます。 

システム設定（管理者）の「受信データ転送先電話番号登録」で転送先のファクス番号をあらかじめ登録してお 
きます。 


シス了ム設定 



1[システム設定]丰一を押ず 


2タッチパネルで設定ずる 

(1) [受信/転送設定]夺一をタッチずる 



システム設定 


受信/転送設を 


インターネツト Fax 設定 



(2) [ファクス設定]夺一をタッチずる 






(3) 「受信データ転送」の[実行]夺一をタッチずる 


(4) [0 K ] 夺一をタッチずる 
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便利なダイヤルについて 


かんたん操作でダイルできるワンタッチキーや再送信などの機能を r 
使えば、番号の入カミスを防いだり、時間を節約することができます。 



ワンタツチキー 

登録しておいた宛先を手軽に呼び出すことができます。 

グループ登録したワンタッチキーを選択すれば、複数の相手先に順次、自動で送信できます。 


\ 7 击*+ 1インタ-ネット Fax 1 ファクス 1 USB メモリ-スキヤン f リモ-卜 PC スキヤン 1 


1 ►ァドレス帳 j| 

1原稿 1 読込： liiilfM 送信： 1=111 

[_0)u 

1濃度 ] 1^ 

1 サブ 7 ドレス 1 

1 画質 1 普通字 

1宛先-覧 j 

I 特別機能 1 1 因 1 

1 77 イ U ング 1 

1 g 動一時保存 1 

1 inyH た’1 自動受信 

1 凹 J Fax 州-:100% 


( 

5► の ► 15 1 

|| 日 ’ 宛制日信 1| 

障 Cc 配信 1 


1 

► 基本設定 j 

■ バ、一 

1 

际 fi 、リノ 

Vl |bbb bbb 

が ） 1 

1 

宛先一覽1 


DDD DDD 

2 

1 

マ K レ 7 人力 j 

^(2)' 

VI [fff fff 

烟 

1 

グ□-バル1 
アドレス検索1 

[ggg ggg 

り |hHH HHH 

—— ^ 居] 

( 

サブァドレス1 

[mi III 

り [JJJ JJJ 





得意先 j あ 

Jl か J さ J た J 

II な J ,卡 Jl ABC J 

1宛先別表示1 

因 




(1) [アドレス帳]夺一をタッチずる 


(2) 送信したい相手先の夺一をタッチずる 
□ iMliD 丰一をタッチすると、一度に表示するワン 
タッチキーの個数を変更できます。タッチするごとに5 
件、10件、15件と切り替わりまず。 

(3) [宛先配信]夺一をタッチずる 
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再送信 

[再送信〕キーをタッチすると、8件の発信履歴から柜手先を1件選んでダイ>ルできます。 

グループ 登録した ワンタッチキーを 使って送信したときなど、発信履歴に残らない場合もあります。 




インタ - ネット Fax I 


I^USB メモリ-スキャン 


1 ►アドレス帳1 

1 原稿 

j 読込： 

问 送信： 

[ 直接送信1 

1 濃度 

1 ms 

1 サブ 7 ドレス1 

f 画質 

) 普通字 


1 宛先一 K j 

I 特別機能 

)1 固 1 



的 


お'自動受信 
Fax メ刊 -:100 % 


キャン七ル ) 


llNo.01 VAAA AAA 


I No. 03 ん CCC I (2) 


^fNo.02 tBBB BBB 


mo.04 ^DDD DDD 


I No.05 tEEE E 


知 ' 06 い FF FFF 


I No.07 ^GGG GGG 


( no .09 tHHH HHH 


(1) [再送信]夺一をタッチずる 


(2) 送信したい相手先の夺一をタッチずる 

表示される発信履歴じは、 E - mail 送信スキャンやイン 
ターネット Fax の送信先も含まれています。 


短縮ダイヤル 


ワンタッチ丰一やグループキーを登録すると、 3巧の横索番号が割り当てられます。 

画]丰一と3巧のネ矣索番号を使ってダイルできまず。 

お索番号はシステム設定の宛先登録リストのメニューからリストをプリントして確認できます。 


L USB メモリ - スキャンリトト PC スキャン 1 


1 ►アドレス帳1 

1 原稿 

」読込：送信 ： Ml 

f 直接送信 1 

( 濃度 

1 15111 

1 サブ 7 ドレス I 

1 画質 

) 普通字 

1 

宛先-實 j 

1 特別機能 

〕蛙！ 

1 

フアイリング] 



1 

自動一時保を 1 




國 

お' 自動受信 

Fax メモリ -:1000 /〇 



I ►アドレス帳 j 

I 原稿 

1読込：ド送信：1111 

f 直接送信 I 

( 濃度 

) 15111 

I サブ7ドレス1 

1 画質 

) 普通字 

1宛先-覧1 

I 特別機能 

JlM ] 


L が） 


た’自動受信 
Fax メモリ -:1000 /〇 


(1) 面]夺一をタッチずる 


(2) 数字夺一で3巧の番号を入力ずる 
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オンフックダイヤル 

相手先にダイ^ルして回線を接続してから原稿を送信しまず。そのとき、巧手側の声は闇こえまずがこちらから 
話すことはできません。 


スキャナ イン》-ネット Fax J ファクス 


【■ — JMfe ■ 广再送信イ 

USB メ刊-スキャンリトト PC スキャン I 


ス帳 I 


音量調整 J [ 


原稿 ] 読 a : IslilfM 


1511 


I 


[ SM ) * 通字 


特別機能 ) I [Hi I 


ファクス 
手動受信 


[オンフック]丰一をタッチずる 

「ツー」という発信音が本機のスピーカーから闇こえます。 
数字丰一や[アドレス帳]キーなどで相手先にダイ^ルしま 
す。 

相手先につながったら〔白黒スタート〕丰一を押して原稿を送 
信します。 
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r5 ►田! ► 15 1ii 回’宛先配信 ji 「旨 cc 配信 

(3)- 


〕 


II 


阮 


(4) 力 品 r (2) 


「グ□-バル I 

I アドレス検索 I 


[ サブアドレス 


[ gGG GGG 


〕因 


'*^j||ccc CCC _ ん ij 


gj [bbb bbb 


[fff fff 


り [hhh hhh 


y [jjj JJJ 


得意先 J あ 





(2) 送信したい相手先が登録されたワンタッチ夺一を 
タッチずる 

f 5 ►の MS 1 キ~をク、ソチずると、一度に表示するワン 
タッチ丰一の個数を変更できまず。タッチするごとに5 
件、10件、15件と切り替わりまず。 

(3) [宛先配信]夺一をタッチずる 

(4) [宛先一覧]夺一をタッチずる 




1 ►ァドレス帳 11 

I 原稿1読込： liiiirM 送信：1=111 

t ( l ) ゴ 

1濃度 11^ 

1 サブ下 ドレス 1 

1 画質 1普通字 

1宛先-覧 j 

1特別機能1 Ijo J 


を•自動受信 
Fax メモリ-:100% 


3タッチパネルで設定ずる 

(1) [アドレス帳]夺一をタッチずる 


盛ず同驢帯の眺まとめて酣る 


ファクスモード、スキャナモード、インターネット Fax モードの宛先 
をまとめ、一回の操作で同じ原稿を送信できます。しばしば送信する 
相手先が同じ組み合わせなら、ワンタッチキーにグループ登録するこ 
とをおすすめします。 

ここでは、数字キーでファクス番号を入力したあと、ワンタッチキー 
じ登録した柜手先を選択する場合じついて説明します。 



読み取りたい面を上向きに！ 



原稿をセットずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きにセットします。 


田の 


@®@@ 

@©®® 
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▼ 


I 宛先-覧 


|| OK 1 

(日） 

001 1.012%56789 

ん 1 002fcCC CCC 




1 

因 

田 

1 因’ 宛先配信 

1 音 Cc 配信 1 



タッチパネルで設定ずる（つづき） 

(日）相手先を確認して、 [0 K ] 夺一をタッチずる 

相手先を解除したいときは、解除する相手先のキーを 
タッチします。メッセージが表示されるので[解除する〕 
丰一をタッチします。 
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: ;で囲まれた特別機能の丰一はタッチすると反転表示 

元を字〕丰一は最初から反転表示されて、機能がはたらくようじ設定されています。 

そのほかの機能は丰一をタッチずると設定画面が表示されて、それぞれの設定を行うことができます。 
本機の周辺装置の装着状態じよっては、表示されない丰一があります。 


2画面目 


ファクス/特別機能 ( 0 K 1 




ミき W ンプじ1通信結果表 



[ 発信元;選択 1 メ刊-ホ'’ックス 

: fgr ? ポ-リング ■ 

2 

2 

[ 送信回線選択 


囚 

因 


されて、設定が完了します。ただし、〔ファクス発信 


1画面目 


7クス/特別機能 


[ プ □グラム 

1 1 枠消去 1 


ぺージ 分割 ||! 

八—————> 

1 時刻指を 

j | 回 ぺ-ジ集約1! 

卜- 

ドスキャン 

^ .国国.. 

、'圓圓圓圓 

'圓 ■ 


:眉大喪高 

■ j|Cp 混載原稿 ■ 


_ 薄紙 1 

加み込み J 

'™ ™ ™ ™ 

、 

八画 ■ 


i|n 原稿枚数 

■ 1 Ls カウント 

1: 1ファィリング1 

[[ 自動一時保存 1! 


フアクスの特別機能について 


特別機能を使うと、目的に合わせてさまざまなファクス送信ができまず。 

本書では、特別機能を使ってどのようなファクス送信ができるかを紹介しています。（それぞれの特別機能の操 
作手順じついては説明していません。） 

それぞれの特別機能は設定項目や操作手順が異なりますが、基本的な操作は共通していまず。次ページで「枠消 
去」を例に特別機能の設定の基本的な操作を説明しています。 

それぞれの特別機能の設定方法については、操作ガイド「4.ファクス」の「特別機能について」を参照してくだ 
さい。 

欄機能の種類 

特別機能を使うときは特別機能のメニューを呼び出 
して、使いたい機能のキーをタッチして設定します。 
メニューは2画面分あり、囚田丰一でぺージを切り 
替えることができます。 

基本画面の〔特別機能〕丰一をタッチすると、次の画面 
が表示されます。 


r スキヤナ j インタ-ネット Fax ] フ 7 クス [ USB メモリ-スキヤン1^リモ-卜 PC スキヤン 


►アドレス 帳 

1原稿1読込： nfl 而送信： lifil 

1 直接送信1 

( 濃度11111 

1 サブア ドレ又 1 

( 画質1普通字 

[ 宛先-覧 

f 特議能 i]f 国1 

1 フアイリング 


1自動一時保存 



だ自動受信 

1 の J Fax メ刊-:100% 



112因囚 
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〕 枠消去 j I 醒ぺ- 

〕區 ( L , I 句[力-ドス 


藝大モ量巧向混載原稿 I な読楚み I 


fn 原稿枚数1 r 
[ L ( m カウント J し 


][ 


〕 


USB メ刊-スキャンIリトト PC スキャンI 


ス帳 I 


I 直接送信 


に甘ブ了ドレ7 J 


[ 原稿 


[ 濃度 


J 読込： 

] 


画积 


lilil 


画質 J 普通字 


宛先一覧 特別機能 jjrffl I 


〕 （1) 


回 


を'自動受信 
Fax メ刊-:100% 


「ファクス/特別機能 


2タッチパネルで設定ずる 

(1) 照別機制夺一をタッチずる 


(2) [枠消去]夺一をタッチずる 

ここでは、「原稿の周囲に 15 mm の消去幅ができる」よ 
うじ設定を行いまず。 


(3) 因囚夺一で消去幅を1日 mm に設定ずる 

消去する範囲は最初、「枠消去」じ設定されています。 
「センター消去」、「枠+センター消去」、「指定辺消去」 
じ設定するときはそれぞれの丰一をタッチして設定し 
ます。 

(4) [ OK ] 夺一をタッチずる 


▼ 


ファクス/特別機能 IP > 

1( OK l | 






特別機能の設定方法 


ここではファクスの特別機能じついて、設定画面から設定を行う手順じついて説明します。 

機能じよって内容が異なりまずが、設定の操作はほぼ共通しています。ここでは、例として「まわりに影ができ 
ないようじ送信する（枠消去)」の設定の操作を説明します。 

読み取りたい面を上向きに！ _ I 原 f 高をセツトずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きにセットします。 



112西因 
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便利なフアクス機能 


まわりに影がでをないように送信ずる（砕消去) 


本や厚みのある原稿を送信したとき(こで 
きるまわりの影を消すことができます。 



見開をページを1ページずつ送信する（ページ分割) 


パンフレ、ソトなどの見開き原稿を片方の 
ページごとに分けて送信します。 




2ぺージ分の原稿を1がにまとめて送信する（ぺージ集約) 



力ードの表裏を1巧にまとめて送信ずる 
(力ードスキヤン） 


カードのうらとおもてを1回の送信で1枚 
の用紙にまとめて送信します。 



74 


































大量の原稿を一度にまとめて送信ずる（大量原稿モード) 

原稿自動送り装置の指示線を超える枚数 
の原稿を、一度に読み込むことはできませ 
ん /。 

大量原稿モードなら分割して読み込ませ 
た原稿をまとめて送信できます。 



コンピユータのデータをファクス送信ずる （ PC - Fax ) 


コンピュータ上のデータを、本機を経由し 
てファクス送信します。お使いのコン 
ピュ ータの プリンタドライバを PC-Fax 
ドライバじ切り替えてプリント操作を行 
うと、送信用の画像データが生成され、 
ファクス送信が行われまず。 

この機能は、お使いのコンピュータが 
Windows 環境の場合のみ使用できます。 



操作方まじついては、 PC - Fax ドライバのヘルプを参照してください。 


ほかにちこんな機能がありまず 

•受信したファクスのデータをネ 、ソ トワークアドレスじ転送ずる（受信データのネ 、ソ トワーク転送設定) 
豚操作ガイド 4. ファクス「ファクスの受信じついて」 

•時刻をみめて送信する（時刻指定通信） 

•送信操作を登録して使用する（プ□グラム） 

• 通信結果表のプリント設定を変更して送信する（通信結果表） 

•発信元情報をがけて送信ずる（発信元巧字） 

•発信元情報を一時的に変更する（発信元選択） 

•大きさの違う原稿をまとめて送信する（混載原稿） 

•薄い紙の原稿を送信ずる（薄紙読み込み） 

•読み込んだ原稿の枚数を確認してから送信する（原稿枚数カウント） 

•こちらの操作で相手の原稿を受信する（ポーリング受信） 

•相手からの操作でこちらの原稿を送信する（掲示板） 

•読み込み済みの原稿にスタンプを押す（済スタンプ） 

•送信ずる電話回線を選択する（送信回線選択） 

^操作ガイド 4. ファクス「特別機能じついて」 

• F コード通信を行う 

腐=操作ガイド4.ファクス 「 F コード通信を行う」 

•ネ目手と通話してから送信ずる（八ンドセット） 

•お手持ちの電話機を接続して使う（外部電話機接続） 

^操作ガイド 4. ファクス「八ンドセ、ソト/外部電話機を使用する」 
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スキヤナ編 



本機のネットワークスキャナ機能でできることの紹介とスキャナモードで 
の基本的な操作方まを説明しています。また、ネットワークス丰ャナ機能 
で利用できる特別機能を紹介していまず。 

インターネット Fax モードをお使いじなるためじは、インターネ、ソトファ 
クス拡張丰ットが必要でず。 


► 本機のネツトワークス夺ヤナ機能について . 78 

► ス夺ヤナモードの基本画面について . 79 

► ス夺ヤンのしかた . 80 

► 濃度と原稿種類を変えて送信する . 81 

► 解像度を変えて送信する . 82 

► ファイルのフオーマツトを変えて送信する . 83 

►送信巧を登録する . 84 

► 便利な送信方法について . 86 

► 複数の相手に同じ原稿をまとめて送信する 

(順次同報送信） . 88 

► ス夺ヤナの特別機能について . 89 

► 特別機能の設定方法 . 90 

►便利なス夺ヤナ機能 . 91 





















本機のネットワークス夺ヤナ機能について 


本機のネットワークスキャナ機能を使用ずると、読み取った画像ファイルをさまざまな方まで送信できます。 
ネットワークスキヤナ機能にはじ(下のモードがあります。 


スキヤナモード 


USB メモリースキヤンモード 



メール アドレスに 
送りたいなら、 

E - mail 送信スキヤン 




FTP サーバー(こアップしたいなら、 

ファイルサーバー送信スキヤン 


一^ " III お使いのコン ピュー 

^_夕の共有フォルダに 

送りたいなら、 

共有フオルダ送信スキヤン 



特をのアプリケー 
シヨンソフトで処 
理したいなら、 

デスクトップ送信スキヤン 


USB メモリーに保ちした 
いなら、 



インターネット Fax モード 


インターネ、ソト経由で 
ファクスしたいなら、 



本機はダイレクト SMTP (こ対 
応しています。 


リモート PC スキヤンモード 


コンピュータの操作 
で補正しながら写真 
を読み取りたいなら、 



TWAIN 対応アプリケーシヨン 
ソフトが利用できます。 


データ入カモード 


アプリケーションと連携した 
ドキュメントソリューシヨン 
を利用したいなら 



•お使いのモデルや装着されている拡張キットじよって、使用できるモードは異なります。 
•本書では、スキャナモードの E - mail 送信スキャンを中ムじ説明しています。 

腐^操作ガイド 5. スキヤナ/インターネ、ソト Fax 
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11 宛先 一覧 

(5) ^: フアイリング 

r 自動一時保存 

( 6 ) -!-- 


(1) 送信モード切り替えタブ 

「ファクス/イメージ」送信機能のモードを切り替える 
ときにタッチします。ス丰ャナモードに切り替えると 
きは、[ス丰ャナ]タブをタッチしてください。 

(2) [アドレス幌キー 

登録したワンタッチキーやグループキーを使用する 
ときにタッチします。このキーをタッチするとアドレ 
ス帳画面に切り替わります。 

(3) [アドレス入力]キー 

ワンタッチキーを使わず送信先の宛先を手動で入力 
するときにタッチします。 

(4) [送信詳細設定]キ_ 

あらかじめ Web ページで登録されている件を、ファ 
イルを、返信先を、およびメール本文を選択したり、 
入力するときにタッチします。 

(5) カスタマイズキー 

ここに表示される丰一はお好みの設を項目に変更す 
ることができます。 

(目）画]キー 

橫索番号^を使用して送信先を指定するときじタツ 
チします。 

※送信先の登録時に割り当てる3巧の番号です。 


E - mail 送信スキヤン、インターネット Fax 、 ファクス 
モードで送信した宛先は、最後に送信したものか6過 
去8件まで記憶されており、これらの宛先を選択する 
ときにタッチします。宛先指定後は[次宛先]丰一に切 
り替わります。 

(8) 原稿の読み込み設定 

原稿の読み込み設定（原稿サイズ、ミ農度、解像度（画 
質）、フォーマット、カラーモード）を行うことがで 
きます。 

(9) 画]キー 

「特別機能」のを項目や両面原稿読み込みが設定され 
ているときに表示されます。このキーをタッチすると 
設をされている内容を表示します。 

(10) [特別機能]キー 

特別機能を使用するときにタッチします。 


スキヤナモードの基本画面について 


タッチパネルの[ファクス/イメージ送信]キーをタッチすると、スキャナモードの基本画面が表示されます。表示 
されない場合は、[スキャナ〕タブをタッチして画面を切り替えてください。 

基本画面からスキャナのさまざまな設定を行います。 


インタ-ネット Fax 


「特別機能 11因^ 


霞 


1 原稿 

1 読込： 

送信： 

( 濃度 

1 


1 解像度 

1 200 X 200 dpi 

• 

f フォ-マット 

) 田 PDF 

f PDF 

1 カラーモード 

J H 自動/グレ-ストル 

cF 白黒2値 


■(9) 

■( 10 ) 


(7) [再送信]キー/[次宛先]キー 
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スキヤンのしかた 



■© コピ- [占4 


スキャナ1 

1イン》-ネット Fax 1 ファクス 1 USB メモリ-スキヤン1リモ-卜 PC スキヤン1 

►フ （2) 帳 

[ 1読& :15111 蓮：15111 


1 アドレス入力 

( 11^ 

[ 送信詳細設定 

f 解像度 1 200 X 200 dpi 

1" 宛先-覧 

1 フォ-マット1 H PDF rP PDF 

1 フアイリング 

1カラーモード1 g 自動/グレ-巧-ル rP 白黒2値 

1 自動一時保存 

f 特別機能1 


タッチパネルで設定ずる 

(1) [ファクス/イメージ送信]夺一をタッチずる 

(2) [ス夺ャナ]タブをタッチずる 

スキャナモードの基本画面が表示されます。 


読み取りたい面を上向きに！ 



2原稿をセットずる 


原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きにセ、ソトします。 


スキャナ 1 

イン》-ネット Fax 1 フ 7 クス 1 USB メモリ-スキヤン 1 リトト PC スキヤン 1 

1 ►アドレス帳 1 

I 原稿 ] 読込： lifil 向 送信： liil 

マ K レ 7 人方 1 

1 11^ 

如) r 

( 解像度 1 200X200dpi 

[ 宛先-覧 

(フォ-マット 1 H PDF rP PDF 

1 フアイリング 

\ カラーモード 1 g 自動/グレ-ストル cF 白黒 2 値 

I 自動一時保を 

I 特別機能 1 

回 


3タッチパネルで設定ずる 

(1) [アドレス入力]夺一をタッチずる 


配信先を選択してください。 


ゴ宛先配信|^琶(：如日信_ 


(2) [宛先配信]夺一をタッチずる 

文字入力画面が表示されるので、送信先の E - mail アド 
レスを入力して〔〇のキーを夕、ソチしてください。 



斗[カラースタート]丰一■または[白黒スタート]丰一 
を押ず 


読み込み中止 
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續度と原稿種類を変えて送信ずる 


原稿に合わせて濃度と原稿の種類を設定できます。 

ここでは、濃度を濃くして、原稿種類を「文字/巧刷写真」じ設定ずる操作を説明しています。 


読み取りたい面を上向きに！ 



原稿をセツトずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きにセットします。 


I スキャナ I 

インタ-ネット Fax I つマつス I USB メモリ-スキャン|リモ-卜 PC スキャン I 

I 

►ァド'レ7帳 I 

I 原稿 ] 読込： mil 向 送信：11111 

I 

y ドレ7人力11 

|[ 濃度 jjim 

I 

送信詳細設定 I 

「。 ） ^1 壓 200dpi 

I 

宛先—覧 j 

(フオーマット1 P PDF ■ PDF 

I 

77イ U ング1 

( カラーモード1 P 自動/グレ-か-ル ■ 白黒2値 

I 

自動一時保存 I 

( 特別機能 ) 


因 


2 タッチパネルで設定ずる 
(1) [濃度]夺一をタッチずる 


ファクスまたはインターネッ 

卜 Fax 宛先が 


含まれた場合、共通の濃度で送信され、 


原稿種類は無効となります。 




|| OK 

J 


(2) 表示されたメッセージを確認し、 [0 K ] 夺一をタツ 
チずる 


r スキャナ/濃度 


巨 


(5)' 


Q wSmmm I 


四 


I 


I 園印刷写真 I I 回 (0 ノ；真 I [1 


] 


ひ 


(3) [文字/印刷写真]夺一をタッチずる 

(4) rri 夺一で濃度を濃くずる 

濃度を5段階で設定します。辽〕キーで濃くなり、 
r 。 I 丰一で薄くなりまず。 

(日） [0 K ] 夺一をタッチずる 



3送信先を設定して、[カラースタート]夺一または[白 
黒スタート]夺一を押す 


み込み中止 


@ 
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解像度を変えて送信ずる 


原稿の種類に合わせて解像度を選択できます。 

ここでは、解像度を標準状態よりもきめのこまかい r 300 X 300 dpiJ じ設定する操作を説明しています。 


読み取りたい面を上向きに！ 



原稿をセツトずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きにセットします。 


スキャナ 

イン》-ネット Fax ( つマつス 1 USB メモリ-スキャン ( リトト PC スキャン 1 

1 ► y ドレス帳 

f 原稿]読込： ms 向送信：15111 

1 7 ドレ 7 人力 

f 濃度 1 ms 

1 送信詳細設定 

1 解像度 )|：00 X 200 dpi 

P 宛先一覧 

[ 7 V 1 ) h ] B PDF cP PDF 

I フアイリング 

f カラーモード 1g 自動/グレ-か-ル cF 白黒 2 値 

1 自動一時保存 

I 特別機能 1 


团 


2 タッチパネルで設定ずる 
(1) [解像度]夺一をタッチずる 


[スキヤナ/解像度 




( 3)1 


：(2)： 


(2) [300 X 300 dpi 巧一をタッチずる 

(3) [0 K ] 夺一をタッチずる 



3送信先を設定して、[カラースタート]夺一または[白 
黒 スタート] 夺 一を 巧す 


読み込み中止 


@ 
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ファイルのフオーマツトを変えて送信ずる 


スキャン送信をするときのフォーマット（ファイル形式、圧縮形式）は、送信先をワンタッチ丰一に登録すると 
きじ設定されていまずが、送信ずるときじフォーマットを変更できます。 

ここでは、スキャンした画像をフルカラーの TIFF 形式で送信する場合(こついて説明しています。 

読み取りたい面を上向き I 三 J _ I 原稿をセツトずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きにセットします。 




イン》-ネット Fax I 77 クス 1 USB メモリ-スキヤン 1 リモ-卜 PC スキヤン1 



因 



ファイルフオーマツ トを変更すると 
全てのスキャナ宛先に適用されます。 




2タッチパネルで設定ずる 

(1) [フオーマット]夺一をタッチずる 


(2) 表示されたメッセージを確認し、 [0 K ] 夺一をタツ 
チずる 


(3) モードをカラー/グレースケールモードに切り替 
える 


巨 



(目） ■ 


白甲 


因因 


(4) [ TIFF ] 夺一をタッチずる 

(日）[高圧縮]夺一をタッチずる 

ここでは、圧縮率を高めに設定しています。 

設定する圧縮率が高いほど、ファイルサイズがルさ< 
なりまず。 

(6) [0 K ] 夺一をタッチずる 




3送信先を設定して、[カラースタート]丰一を押ず 

送信するファイル形式を帷号化 PDF ] じ設定している場合 
送信実行時にパスワード入力を要求するメ、ソセージが表示 
されます。 


i み込み中止 
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送信巧を登録ずる 


ここでは、 E - mail 送信スキャンの送信先の E - mail アドレスをワンタッチキーとして登録する場合じついて説明し 
まず。 

登録された E - mail アドレスは手早くかんたんじ呼び化すことができるようじなりまず。 

また、複数の相手に同じ原稿を送信したいときは、送信先をグループ登録しておくと便利です。 

ネ、ソトワークス丰ャナ機能のほかの送信方法の送信先の登録のしかたじついては操作ガイド「5.スキャナ/イン 
ターネット Fax 」 の「を送信方法の宛先をアドレス帳じ登録する」を参照してください。 


ワンタッチキーを登録する 


システム設定 


[システム設定]丰一を押ず 


] I ：デ;だで^1 


給紙トレイ設を ] I [ 宛先登録 ] I 
プ U ンタ繊記定1 〔卜•わ， (■ ) asj 



新規登録 J 宛先別表示切胃 L すべて 

■(3)- 


五 


50音 IV ( 


検索を号 1^1 


囚 




軒 LJ\ 


山 4) 


検索番号： 

宛先名(化須）： 
検索文字(化須）： 
キー名称： 

ユーザーインデッ 

I ) 得意先イン兰 


錦巧 


I ス： E- サ。 -ii^ 

ックスにも登録する 


2タッチパネルで設定ずる 

(1) [宛先登録]夺一をタッチずる 


(2) [アドレス帳]夺一をタッチずる 


(3) 時斤規登録]夺一をタッチずる 


(4) 「宛先のタイプ」のセレクトボックスか 5[E-mail] 
を選択する 

(日）「宛先名」のテ夺ストボックスをタッチずる 

文字入力画面が表示されるので、「宛先を」を入力して 
ください。 

(6) r 検索で字」のテ夺ストボックスをタッチずる 

文字入力画面が表示されるので、「横索文字」を入力し 
てください。 

(7) スク□-ルバーをタッチして画面を移動させる 
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タッチパネルで設定ずる（つづき) 



(8) 「E-mail アドレス」のテ夺ストボックスをタッチず 
る 

文字入力画面が表示されるので登録したい E - mail アド 
レスを入力します。 

(9) [0K] 夺一をタッチずる 


上記の手順で説明した項目は、入力が必須な項目です。入力項目の詳細じついては、操作ガイドの「7.システム 
設定」を参照してください。 

複数の相手に同じ原稿を送信したいときは、宛先をグループ登録しておくと便利です。グループ登録じついては、 
操作ガイドの「7.システム設定」を参照してください。 
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便利な送信方法について 


かんたん操作で送信できるワンタッチ送信や再送信など、便利な送信 ( 
機能が用意されています。 



ワンタツチキー 

登録しておいた宛先をワンタッチで呼び化します。 


[T スキヤナ 1イン》-ネット Fax 1 フ7クス J USB メモリ-スキヤン f リモ-卜 PC スキヤン1^ 


1 ►アドレス帳 llf 原稿 1 読込：11111向 對言： 1= P 1 

~(1)" 

f 濃度 ) 1^ 

送信詳細設定 

f 解像度 1 200X200dpi 

1 宛先—覧 

f フォ-マット 1 B PDF rP PDF 

フアイリング 

f カラーモード 1g 自動/グレ-ストル eF 白黒 2 値 

1 自動一時保存 

1特別機能 1 

回 

▼ 

[ 5► 田 ] ► 15 1 

■向宛先目日信 1(3) 細信 1 

f i 


► 基本設定 1 

BBB BBB 剧 1 

1 宛先-覧 1 

fcCC CCC 、と) り I 邮 D DDD 回 12 

17 ドレス人力! 

[eEE EEE り [FFF FFF 日 1 「す'] 

[ グ n- バル 1 

1 アドレス検索 1 

[gGG GGG 曰 1 [HHH HHH 日 j rTI 

1 



.. [jjj jjj り 


得意先 J| あ J か J さ J た jl な J J | ABC J 

[ 宛先別表示 1 


(1) [アドレス帳]夺一をタッチずる 


(2) 送信したい宛先の夺一をタッチずる _ 

f 5 ► の HS 1 丰一をク、ソチずると、一度に表示するワン 
タッチ丰一の個数を変更できます。タッチするごとに5 
件、10件、15件と切り替わります。 

(3) [宛先配信]夺一をタッチずる 

ワンタッチ丰一じ登録した送信先がメールアドレスの 
場合キーを選択したあとじ〔宛先配信〕、 [ Cc 配信]な 
どの配信方まを選択します。 
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再送信 


[再送信〕キーをタッチするだけで、8件の発信履歴から送信先を1件選んで送信できます。 

グループ登録したワンタッチキーを使って送信したときなど、発信履歴に残らない場合もあります。 




再送信 〔キャン七ル ]I 


[no.OI tAAA AAA 

1 INo.02 t»BBB BBB ] 

|no.03 因 CCC CCC 

_J|No.04@DDD D 邮 1 

[No. 05 t»EEE ! (2) 

1 fNo.06@FFFFF ) 

fNo.07 QGGG GGG 

1 INo.08 い HH HHH ) 


(1) [再送信]夺一をタッチずる 


(2) 送信したい宛先の夺一をタッチずる 

表示される発信履歴じは、ファクスやインターネット 
Fax の送信先わ含まれています。 


短縮送信 


ワンタッチ丰一やグループキーを登録ずると、 3巧の横索番号が割り当てられます。 

画]丰一と3巧の検索番号を使つて送信できまず。 

お索番号はシステム設定の宛先登録リストのメニューからリストをプリントして確認できます。 


l| スキャナ 1 イン》-ネット Fax 1 ファクス ( USB メモリ-スキャン ( リモ-卜 PC スキャン U 

1 ► r ドレ 7 帳 1 

1 原稿 1 読込： m 画 向 送信：15111 

1 r K レ 7 人す； 1 

1 SS 1 1111 

[ 送信詳細言を定 1 

I 解像度 1 200X200dpi 

1 宛先-覧 1 

[フォーマット 1 g PDF rP PDF 

[ 77 ィ U ング 1 

f カラーモード 1g 自動/グレ-ストル eF 白黒 2 値 

1 g 動一時保存 1 

I 特別機能 1 

1 的い） 1 

▼ 


番号を人力してください。（日日 1 〜 009jM 

J スキャナ 1 

ネット Fax 1 ファクス ( USB メモリ-スキャン 1 リトト PC スキャン 1 

1 ►アドレス帳 

f 原稿 1 読込： ms 向 送信： liiii 

1 アドレス乂力 

f 濃度 1 1111 

1 送信詳が設定 

f 解像度 1 200X200dpi 

1 宛先一覧 

f フォーマット 1 P PDF ■ PDF 

1 フアイリング 

f カラーモード 1 P 自動/グレ-か-ル ■ 白黒 2 値 

1 自動一時保を 

1 特別機能 1 

因 II 


(1) 画]夺一をタッチずる 


(2) 数字夺一で3巧の番号を入力ずる 
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スキャナモード、インターネット Fax モード、ファクスモードの宛先をまとめ、一回の操作で同じ原稿を送信で 
きまず。しばしば送信ずる送信先が同じ組み合わせなら、ワンタッチ丰一にグループ登録することをおすすめし 
ます。 

ここでは、ワンタッチキーに登録した送信先を選択して、複数の送信先に同じ画像を送信する場合じついて説明 
します。 


読み取りたい面を上向きに！ 



原稿をセツトずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きにセットします。 


II スキャナ 1 イン》-ネット Fax 1 フ 7 クス 1 USB メモリ-スキャン ( リモ-卜 PC スキャン 1 

1 ►ァドレス帳 j |( 原稿 1 読込： nn 阿送信： liffll 

ァ (1 ) 力 

I 濃度 1 IsEil 

送信詳細設定 

\ 解像度 1 200 X 200 dpi 

宛先一實 

f フオーマツ ト 1 P PDF ■ PDF 

フアイリング 

1カラーモード 1 P 自動/グレ-か-ル ■ 白黒2値 

自動一時保存 

f 特別機能 1 1 

因 


[ 5 ►阳 M5 1 

1 [日’ 宛先目日信 1(4) 

: c 配信 1 


1 ► 基本設定 1 

r 

1 1 AAA AAA 

因 1 Ibbb bbb 

巧 11 

し 宛先-覧 II 

1 〇 

1 |ccc ccc 

り [ODD DDD 

日 1 

1 ァ （ 5) 力 1 

(eee EEE 

曰 1 FFF FFF 

日 1 间 

[ グ n- バル 1 

1 アドレス検索 1 

fer(2) 

回 iJhHH HHH 1 

_ da 


fill III 

%\ [jjj jjj (3) 





得意先 Jl お J [ 

か Jl さ J た Jl 

な J ’♦ J ABC J 

1 宛先別表示 1 

团 




1 宛先一覧 


\\ OK 1 i 

(目) 

001 [EEE EEE 

曰1002 [ hHH HHH 

q ] 



1 

因 

0 

1 日’:宛先配信 

1 呂 Cc 配信 1 



2 タッチパネルで設定ずる 

(1) [アドレス帳]夺一をタッチずる 


(2) 送信したい宛先のワンタッチ夺一をタッチずる 

丰一をタッチずると、一度に表示するワン 
タッチ丰一の個数を変更できます。タッチするごとに5 
件、10件、15件と切り替わります。 

(3) さ5に送信したい宛先のワンタッチ夺一をタッチ 
ずる 

(4) [宛先配信]夺一をタッチずる 
(日）[宛先一覧]夺一をタッチずる 

(6) 送信先を確認して、 [OK] 夺一をタッチずる 

送信先を解除したいときは、解除する送信先の丰一を 
タッチします。メッセージが表示されるので[解除する〕 
丰一をタッチします。 



3 [カラー スター ト] 丰一 または[白黒 スター ト] 丰一 
を押ず 

同報送信を行うときにインターネ、ソト Fax やファクスモー 
ドの宛先が含まれている場合は、[カラースタート〕キーは押 
せません。[白黒スタート〕キーを押してください。 


i み込み中止 


@ 
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2 画面目 


で囲まれた特別機能の+一はタッチずると反転表示されて、設定が完了します。 

そのほかの機能は丰一をタッチすると設定画面が表示されて、それぞれの設定を行うことができます。 
本機の周辺装置の装着状態じよっては、表示されないキーがあります。 


スキャナ/特別機能 

( ^ 1 

j [萄済スタンプ1: 

2 


田 


因 


スキヤナモード 
1画面目 


スキャナ/特別機能 


1 プログラム 

[ 枠消去 1 

1 

1 !|醒ぺ-ジ分割1 


1 時刻指を 

1 下地消去 1 

1 f 力ードスキャン 

^ 国国国国 ■ 

— 


轉 大モ量_ 原？ 

■ [[〇]混載原稿 

1 If n 薄紙 
. ii ムブ^読み込み 

'"——"— 

> 

'————" 1 

i [ n 原稿枚数 1 
■ |Lsi カウント 1 

|| [ 77イリング 1 

1 [[ 自動一時な存1 


スキヤナの特別機能について 


特別機能を使うと、目的に合わせてさまざまなスキャン送信ができます。 

本書では、特別機能を使ってどのようなスキャン送信ができるかを紹介しています。（それぞれの特別機能の操 
作手順じついては説明していません。） 

それぞれの特別機能は設定項目や操作手順が異なりますが、基本的な操作は共通しています。次ページで「下地 
消去」を例に特別機能の設定の基本的な操作を説明しています。 

それぞれの特別機能の設定方法については、操作ガイド「5.スキャナ/インターネット Fax」 の「特別機能につ 
いて」を参照してください。 

特別機能を使うときは特別機能のメニューを呼び化し 
て、使いたい機能の丰一をタッチして設定しまず。メ 
ニューはスキャナモード、インターネット Fax モード、 
US 目メモリースキャンモードでそれぞれ異なりまず。 
基本画面の〔特別機能〕丰一をタッチすると、次の画面 
が表示されます。 


アドレス 入力 


送信詳細設を 


宛先一覧 


自動一時保存 


1原稿 

) 読込：1111仿 

送信： 

f 濃度 

) IsH 


[ 解像度 

) 200X200dpi 


1 フオーマット 

〕 田 PDF 

cF PDF 

1 カラーモード 

j B 自動/グレ-スヶ-ル 

cF 白黒2値 

1特靈能 1| 


胚 


112 因囚 
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1プ□グラム 1 1 枠消去 1 ||^ぺージ 分割 1 

1時刻指定 1 1 

下船肖去 1 

1 1力-ロキャン 1 


陌(苗。 


IQ 大モ量 1 

fn 薄紙 1 

W 読み込み 1 

la ; 淵いァィリング 1 

f 自動一時保存 1 



白黒[スタート]で送信すると、 

この機能は適用されなし、場合があります。 
(白黒2値時） 




(2) [下地消去]夺一をタッチずる 


(3) 表示されたメッセージを確認し、 [0K] 夺一をタツ 
チずる 


(4) [-][+ 巧一で残ず下地の濃度を設定ずる 

濃度を3段階で設定します。 [-] 丰一で残す下地は薄< 
なり、〔+]キーで残す下地は濃くなります。 

ここでは、下地が最も薄くなる「1」じ設定しています。 

(日） [0K] 夺一をタッチずる 



3送信先を設定して、[カラースタート]丰一を押ず 

この機能はカラーモードを[白黒2値〕じ設定していると使う 
ことができません。 


み込み中止 


@ 


特別機能の設定方法 


ここではスキャナの特別機能じついて、設定画面から設定を行う手順じついて説明します。 

機能じよって内容が異なりまずが、設定の操作はほぼ共通しています。ここでは例として「画像の背景を白くし 
てスキャンする（下地消去)」の設定の操作を説明します。 

読み取りたい面を上向きに！ _ I 原 f 高をセツトずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きにセットします。 


-0 

2タッチパネルで設定ずる 

(1) [特別機能]夺一をタッチずる 




スキャナ/特別機能 


|[ OK ] 

下地消去 

[ キャン’ 

セル1[(日 ）I 

原稿の濃度のうすし、部分を下地として消去します。 


: 

称 

— 

田。 



112因因 
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便利なス夺ヤナ機能 


まわりに影ができないようにスキヤンずる（巧消去) 


本や厚みのある原稿をスキャンしたとき 
じできるまわりの影を消すことができま 
す。 



見開をページを1ページずつスキヤンする（ページ分割) 


パンフレ、ソトなどの見開き原稿を片方の 
ページごとに分けてスキヤンします。 



画像の背景を白<してスキャンずる（下地消去) 

カラーの原稿をスキャンずるときじ、背景 
のようじ色の薄い部分を白くとばずこと 
ができまず。 

用紙そのものじ色のついた原稿をスキャ 
ンするときじ便利です。 

この機能は白黒モードでははたらきませ 



力ードの表裏を1巧にまとめてスキヤンずる 
(力ードスキヤン） 

カードのう6とおもてを1枚の用紙に並べ 

てスキヤンします。 ぉもて 
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大量の原稿を一度にまとめて送信ずる 
(大量原稿モード） 


原稿自動送り装置の指示線を超える枚数 
の原稿を、一度に読み込むことはできませ 
ん。 

大量原稿モードなら分割して読み込ませ 
た原稿をまとめて送信できまず。 



2ぺージ分の原稿を1がにまとめて送信ずる（ぺージ集約) 


半分の大きさじした2ページ分の原稿を1 
枚の用紙で送信します。 

これはインターネ、ソト Fax モードの特別 
機能でず。 



ほかにちこんな機能があ0まず 

それぞれの機能の詳細じついては、操作ガイド「5.スキャナ/インターネット Fax 」 の「特別機能じついて」ま 
たは「インターネット Fax の受信機能」を参照してください。 

•時刻をミ央めて送信する（時刻指定） 

•スキャン操作を登録して使用する（プ□グラム） 

•薄い紙の原稿をスキャンする（薄紙読み込み） 

•大きさの違う原稿をまとめてスキャンする（混載原稿） 

•読み込んだ原稿の枚数を確認してから送信する（原稿枚数カウント） 

•読み込み済みの原稿にスタンプを押す（済スタンプ） 

• 通信結果表のプリント設定を変更して送信ずる（通信結果表） 

•発信元情報をがけて送信する（インターネ、ソト Fax 発信元 EP 字） 

•受信したインターネット Fax のデータをネットワークアドレスに転送する（受信データのネットワーク転送設定) 
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ドわメンロアイリング編 


ド丰ユメントファイリングとは、コピーやプリンタなどのジョブを実行す 
るときじ原稿やプリントのデータを八ードディスクじ保をずる機能です。 
保ちしたデータはあとか6プリントなどの操作をずることができまず。 
ここでは、ドキュメントファイリングの機能の一部を紹介しています。 


► ド夺ユメントファイリングについて . 94 

►かんたんにデータを保存する（自動一時保存) . 96 

►情報をつけてデータを保存する（ファイリング） . 97 

►原稿データの保存だけを行う（ス夺ャン保存) . 99 

►保存したファイルをプリントする . 100 













ドキユメントフアイリングについて 


ド丰ユメントファイリングとは、コピーやスキャン送信した原稿やプリントデータを、本機内蔵の八ードディス 
クじデータとして保をずる機能でず。 

保ちしたデータは必要なときに呼び化して、プリントや送信などの再操作を行うことができます。 


ドキュメントフアイ U ング機能ででまること 


コピー 



プ U ンタ 





ファクス 



ス夺ヤナ 




保存したファイルは必要なときにプリントや送信をすることができます 
プリンタドライバを使って保存したファイルは送信できません 
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ドキュメントフアイ IJ ング機能はこんなとをに便利です 




こんなとさ 


枚数のをい会議用の資料をコピーしたけれ 
ど、急に化席者が増えることじなり、急い 
で不足分のコピーを用意しな< てはな6な 
<なった。 



r 便利です 


大量の原稿は読み込み(こも時闇がかかりま 
す。また、コピーの設定もやり直さないと 
いけません。こんなときにド丰ュメントファ 
イリングで保存したファイルをプリントす 
れば、原稿を読み込む必要もな <、コピー 
の設定も覚えているのであわてる必要があ 
りません。 

\ _ 


こんなとさ 


曰報や週報などの用紙をオフィス 
じ置いているが、しばしばスト、ソ 
クが切れてしまい、そのたびじ才 
リジナル データを プリントして使つ 
ている。 



便利です 


日報や週報など社内文書のデータ 
をファイリングしてひとつのフォ 
ルダにまとめておけば、利用者は 
本機の Web ページや操作ノ ネルか 
らの操作で文書を手に入れること 
ができます。 



ドキュメントファイリング機能をさ5に便利にずる機能 

本機のユーザー認証機能を有効じしていると、利用者のユーザー情報(こマイフォルダを登録することができま 
す。ファイルの再操作を行うときにマイフォルダが最初に表示されるようじなるので、フォルダ選択の操作を省 

マイフォルダの登録じついての詳細は、操作ガイド「7.システム設定」の r ユーザーリスト」を参照してください。 
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かんたんにデータを保をずる（自動一時瓶？) 


ここではコピーしながら「自動一時保を」する操作を例に説明します。 

自動一時保ちはド丰ュメントフアイリング機能を使ってデータを保をするもっとも手軽な方まです。 


読み取りたい面を上向きに！ 


原稿をセツトずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きにセットします。 



> 


< 


〔コ e - 濃度〕 


[ 倍率 


3 

' 普通紙 
励 A 4 

2. B 5 S 

3. B 4 S 

4. A 3 5 

一 


I 原稿 


I — 


自動一時保を i 

■(1)J 


A データを自動的に一時保存フォルダに保存 
します。機密性の高いデータは自動一時 
保存をしないでください。 


|[ 0K j| 

与 2) ゴ 


2タッチパネルで設定ずる 

通常のコピーと同じようじ設定を行いまず。 

(1) [自動一時保存]夺一をタッチずる 


(2) [0K] 夺一をタッチずる 


> 


< 


®@@ 
@®@ r 


3 コピー枚数馆蝶のを設定して、[カラースタート] 
夺一または[白黒スタート]夺一を巧す 

原稿のコピーと同時にデータが八ードディスクじ保ちされ 
ます。 
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情報をつけてデータを巧をずる(フアイリング） 


ここではコピーしながら「ファイリング」ずる操作を例に説明しまず。自動一時保ちとは異なり、保をするファ 
イルのユーザーをやファイルを、保を先を指定できます。 


読み取りたい面を上向きに！ 


原稿をセットずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きにセットします。 



[ コピー 濃度 I 


臣 


を 

3. B 4 -1 

4. A 3 J 


[ 両舌 ] コピー ] 

I 仕上げ I 


|[フ7イリング|| 

rrO ) 訂 


r 倍率 1 〔原稿 I 



ドキュメントフアイリング 


しキャン七ル j し 0 K 


□ミ 


[Iュ -ザ-名 コ j 


ザー名 JIht- メイフメイ 


仁 （2) 白 


Copy_ 20100404_112030 


イ呆を先 ( 標準 フォルダ 


1ューザー名 


I キャンセル 

=し。;、 J 

f 6^EE ►IS ) 

If Name 1 

] ■ゎ me 2 

(4) 

因 

—— 


_ 1 

I Name J i 巧 1 

1 1 Name 4 

1下 

fName 5 

1(Name 6 



(Name 7 

1[Name 8 

—1山 


fName 9 

1 [Name 10 

——•因 


1 Name 11 

1 (Name 12 


ューザー 

全ューザー || ‘ 

を又力’ 1 さ & 灵 

ない1 ABC J 



I"ドキュメントフアイリング 


〔キヤン七ル jf OK 




留日但 


ファイル名 j file-01 


〔 保を先 I票準フオルダ 


■(目) ■ 


2タッチパネルで設定ずる 

通常のコピーと同じようじ設定を行いまず。 

(1) [ファイリング]夺一をタッチずる 


(2) [ユーザー名]夺一をタッチずる 


(3) [Name1] 夺一をタッチずる 

(4) [0K] 夺一をタッチずる 


(日）[ファイル名]夺一をタッチずる 

文字入力画面が表示されるので、「ファイルを」を入力 
してください。 

(6) [保存先]夺一をタッチずる 
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3 コピー枚数（部数）を設定して、[カラースタート] 
夺一または[白黒スタート]夺一を巧す 

原稿のコピーと同時(こデータが八ードディスク(こ保ちされ 


ます。 


IBS 


© 


勾 


ピー中止 


▼ 


保を先 

if OK ]j 


…一 (8) 一 

f 標準フォルダ 1 


ser 2 1 1 

1 User 3 ( / ) | ( 山 

巧 r 4 I 2 

1 User 5 ) | U: 

ser 6 1 rri 

1 User 7 | | User 8 ) _ 

1 User 9 ) | U: 

巧 r 10 1 LiJ 


1 全フォルダ 1 あ/か 1 さ/た 1 な/は 1 ま/や 1 ら / わ 1 


タッチパネルで設定ずる（つづき） 

(7) [User1] 夺一をタッチずる 

(8) [0K] 夺一をタッチずる 




〔牛ヤン七ル 【し 0 K U 

し (9)J 


ユーザー名 I Name 


ファイル名 j file -01 


[ 保を先 J User 1 


(9) [OK] 夺一をタッチずる 



@©®® 
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原稿データの瓶？だけを巧う（スキャン瓶？) 


スキャン保ちは、スキャンした原稿のデータを標準フォルダまたはユーザーフォルダじ保をする機能です。巧刷 
や送信は行いません。 

ここでは、原稿を標準フォルダじ保をする操作じついて説明しています。 


■圆コピ- 

だ 54 ti 

1^^ 





データ呼び出し 1 

スキャン保を 1 H 邮使用状な 1 か部テ''-》アクセス 

1 

フォルダ選択 



[ データ検索 1 

f 標準フォルダ 

1 [-時イ呆をフォルダ 

) 

[User 1 

1 I User 2 


- 1 ~ 

[User 3 

1 [User 4 



f User 5 

1 f User 6 


— 1 田 

f User 7 

1 f User 8 


仰 

1 User 9 

1 f User 10 


- i ^ 

1 全 7 ォルダ 1 

あ/か 1 さ/た 1 な/は 1 ま/や 

い/ゎ 1 



[ド丰ュメントフアイリング]丰一をタッチずる 

ドキュメントフアイリングモードの基本画面が表示されま 
す。 


読み取りたい面を上向きに！ 



2原稿をセットずる 

原稿台（ガラス面）を使う場合は、原稿の読み取りたい面を 
下向きにセ、ソトします。 




1データ呼び出し 1 スキャン保存 1 HDD 使用状況 1 外部テ''-タアクセス 1 

1保存詳細設定1 

1原稿 1 読込 ： mi 阿保存：11111 


f 濃度 1 mi 

( 解像度 1 200X200dpi 

1 圧縮を 1 中圧縮 

I カラ-モ-ド1 H ■ま或 ■ J 白黒2値 

I 特別機能 1 




3 [ス丰ヤン保巧]タブをタッチずる 


スキャン保を基本画面が表示されまず。 

[保を詳細設定]キーを夕 、ソチず ると、ユーザーを、ファイル 
を、保を先を設定できます。 



4 [カラースタート]丰一または[白黒スタート]丰一 
を押ず 
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巧巧したファイルをプリントずる 


ド丰ユメントファイリング機能で保ちしたファイルを呼び化してプリントや送信をすることができます。 
ここでは、標準フォルダじ保ちしておいたデータを呼び化してプリントずる操作を説明しています。 


■圓= 


王が皆 



m rnmm 


「データ呼び出し1スキャン保ち1 

HDD 使用状況 J 外部テ''-》アクセス 1 


フオルダ選が 

1 

データ検索 1 

f 標準フォルダ 

II 1 -時保をフォルダ 

) 

f User 1(と J 

1 I User 2 

—1 ~ 

[User 3 

1 (User 4 


f User 5 

1 (User 6 

― 1 田 

f User 7 

1 (User 8 

IfT ] 

\ User 9 

1 (User 10 

-1 


] 全フオルダ 1 あ/か 1 さ/た 

1 な/は 1 ま/や 1 ら / わ 1 









ファイルを選択してプリントずる 

(1) [ド夺ユメントファイリング]夺一をタッチずる 

(2) [標準フオルダ]夺一をタッチずる 


(3) 再操作したいファイルの夺一をタッチずる 

[表示切替〕丰一をタッチすると、表示切替設定画面が表 
示されます。表示切替設定画面で〔サムネイル表示〕キー 
をタッチずると、ファイルの丰一にイメージ画像が表 
示されます。 


(4) [印刷]夺一をタッチずる 

[画像確認〕丰一をタッチずると、プレビュー機能でファ 
イルの内容を確認できます。 


(日）脚刷後データを保存]夺一をタッチずる 

[巧刷後データを保を〕を選択すると、プリント後(こファ 
イルを保をできます。 

プリント後にファイルを削除したいときは[巧刷後 
データを 削除〕 丰一をタッチして ください。 
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システム設定編 


本機をより使いやすくするためのさまざまな設定を行うことができるシス 
テム設定じついて、その一部をかんたんじ紹介しています。 

システム設定じついて、さらに詳しいことが知りたいときは操作ガイド 
「7.システム設定」を参照してください。 


► システム設定について .10 S 

► システム設定階層図 . 104 











システム設定について 


日が-時刻設定、ファクスやスキャナの宛先登録やド丰ユメントファイリングフォルダの登録のような本機に関 
するさまざまな設定はシステム設定画面で行うことができます。 

ここでは、システム設定画面の表示のしかたと設定項目じついてかんたんじ説明しています。 

システム設定の詳細じついては、操作ガイド「7.システム設定」を参照してください。 

システム設定画面を表巧させる 

[システム設定]キーを押ず 


システム設定画面が表示されます。 

本機の周辺装置の装着状態じよつては、表示されないキーが 
あリます。 


システム設定ででまること 


設定項目 

設定の内容 

総使用枚数表示 

コピーやプリンタなどのジョブごとの総化力枚数を表示します。 

初期設定 

内蔵時計の設定や文字入力に使うソフトキーボードの切り替えを行うことが 
できます。 

データリストプリント 

本機の状態や設定内容をプリントできます。 

給紙トレイ設定 

を給紙トレイの用紙のタイプとサイズなどを設をできるほかにも、新規の用紙 
タイプの登録なども行うことができます。 

宛先登録 

イメージ送信機能で使うワンタッチ丰一に送信先を登録したり、プ□グラム 
キーに設をを登録したりできます。 

受信/転送設定 

ファクスやインターネット Fax の受信方法の設をや受信データの転送に関す 
る設をを行います。 

プリンタ環境設定 

プリンタドライバを使わないプリントの設定やプリンタ機能に関する設定を 
行います。 

ド丰ユメントフアイリング登録 

ド丰ュメントファイリング機能で使うユーザーフォルダの登録や修正、削除を 
行います。 

USB デバイス確認 

US 目デバイスの接続状況を確認できます。 


V V 


シス了ム設定 
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システム設定（管理者）について 

システム設定（管理者）※とは、本機の管理者が設定できるシステム設定です。設定するには管理者パスワード 
の入力が必要じなります。 

ただし、ユーザー認証が有効になっている場合は、管理者パスワードを入力しなくても、□グインしているユー 
ザーの権限じより設定が許可されることがあります。設定状態じついては、本機の管理者に問い合わせてくださ 
い。 

《本機の取扱説明書では、管理者権限が必要なシステム設定をシステム設定（管理者）と表記していますが、こ 
れは機能を説明するうえでの便宜的なものです。実際のタッチパネルなどじは（管理者）という文字は表示 
されません。 

システム設定（管理者）の項目じついては、操作ガイド「7.システム設定」を参照してください。（次ページの 
r システム設定階層図」も参考じしていただけまず。） 
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総使用枚数表示 


初期設定 


データ U ストプリント 


各種設定 


カラー調整 


ネットワーク設定 


プ U ンタ設定 


基本設定 




インターフエース設定 ] 


オートカラーキャリブレーション 


コピー設定 


コピーモードの標準状態設定 


使用枚数制限グループリスト 
権限グループリスト 
ユー ヴーカウント 

省エネルギー設定 I 

操作設定 ] [各種設定 I iz[) 

カスタム表示パターン設定 

プレビュー設定 
I 」モート操作設定 


デバイス設定 I [各種設定 I 

原稿検知装置の設定 


デバイス禁止設定 ] 

定着制御設定 


ユーヴー管巧 


ユー ヴーリスト 


ユーヴー認証設定 
各種設定 


ユーヴー管理 ユーヴー情報の修正 


ドキュメントフアイリング登録 


USB デバイス確認 


SPDL 設定 


PS 設定 


ESC/P (スーパー）設定 


プ U ンタ環境設定 


プ I 」ンタ初期設定 


受信/転送設定 フアクス設定 


給紙トレイ設定 


宛先登録 


システム設定階層図 


プリントデータのスプール受信 


ポート切替ち法 


J 


トナーセーブモード 

オートパワーシャツトオフ 

オートパワーシャットオフ設定 

予熱モードの設定 


管 


理 

を 


八 

ス 


フ 

I 


I 

ド 


入 


力 



曰付-時刻設定 キーボード切替 


全設定リスト 

プ U ンタテストページ 宛先登録リスト 

ドキュメントフアイリングフォルダリスト 



トレイ設定 

用紙タイプ登録 

トレイ自動切り換え 

カスタムサイズ登録（手差し） 


アドレス帳 

ユー ヴーインデックス 

プ□グラム 

F コードメモ U —ボックス 


原稿送り装置の使用禁止 

給紙トレイ設定の禁止 

パンチの使用禁止 

両面機能の使用禁止 

フイニツシャーの使用禁止 

カラーモードの使用禁止 

大容量給紙トレイの使用禁止 

オフセツトの使用禁止 



給紙デスクの使用禁止 

ステープルの使用禁止 


キータッチ音の設定 

ジョブ優先機能の禁止 

表紙/合い紙機能の使用禁止 

オートク U アモードの設定 

印刷時の追い越し禁止 

原稿枚数カウントの標準状態設定 

メッセージ表示時間の設定 

キー操作の設定 



表示ち 5 台の冒受定 

曰付-時刻設定の変更禁止 


を意通告ページの出力禁止 

プ U ント印字濃度調整 

テストページの出力禁止 

CMYK 各色の濃度調整 

A 4/ レターサイズ自動変換 

手差し給紙設定 


1日進ダンプモード 

USB ポ-にミュレ-シヨン切替ち法 

I/O タイムアウト時間 

ネットワークポート有効設定 

USB ポート有効設定 

ネットワ-クポ-に ミュレ-シヨ ン鹏疏 


コピー印字濃度調整 

枠消去幅の標準値設定 

用紙自動選択の禁止 

回転コピーの設定 

カードスキャン標準値設定 

用紙補給トレイ自動選択設定 

サイズ/ち向警告時のコピー禁止 

自動中とじステープル設定 

骗北-敞尉高送り装置高醒トド 

プ□グラム倍率の設定 

タブコピー標準値設定 

骗北-敞尉高ガラス驢優先トド 

コピー枚数の上限値設定 

登録し/■〔北-条做)書き換え禁止 


とじしろの標準値設定 

両配卜辟差しトレイ使用禁止 


インターネット Fax 設定 


吟 


部数 

標準解像度設定 

N - Up 印刷 

印刷の向さ 

白紙プ U ントの禁止 

フイツトページ 

標準給紙用紙サイズ 

線幅調整 

仕上げ 

標準排紙トレイ 

両面印刷 

自動一時保存 

標準給紙用紙タイプ 

カラーモード 



原稿給紙モード 

連結印刷設定 

八ードディスクの最適化 

中とじステープル位置調整 

カラー自動モード時の判別基準 

ジョブ□グの全消去 

用紙自動選択機能設定 

レジスト調整 



IPv 4 設定 

TCP / IP 有効設定 

EtherTalk 有効設定 

NICU セット 

IPv 日設定 

NetWare 有効設定 

NetBEUI 有効設定 

Ping コマンド 


麵たブ側機娜閱鹽煎動作説 

□グイン後に自動に1」テンシ3ンジヴ御刷ずる 

ユーヴー名表示件数切替 

標準ネットワーク認証先設定 

□グイン失敗時の警告 

□グイン後に使用枚数を表示する 

無効ユーヴーの印刷禁止 

ユーヴー情報プリント 


1 C カード設定 
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台 fD し(ま、 Sharp Printer Description し anguage の略称です。 


システム設定 





















































































































































































































































































ファクス/イメージ送信設定 


操作設定 I I 各種設定 I iz[) 


登録禁止設定 


デフオルト表示画面 

同報時の次宛先キー入力 

受信データ印字ホールド設定 

アドレス帳のデフオルト設定 

原稿読み込み終了音の設定 

デフオルト済スタンプ設定 

標準画質設定 

件名/ファイル名/本文ま示件数切替 

枠消去幅の標準値設定 

標準濃度設定 

宛先の表示件数切替 


受信ランプ設定 

表示順番切り替えの禁止 





本体からの宛先登録の禁止設定 

プ□グラムの登録禁止 

知-パ’ル7ドレス臟か5蜘腊録禁止說 

恥 t ) 画面からの宛先登録の禁止設定 

メモ U —ボックスの登録禁止 

ネットワ-クスキヤナジ-ルか5の登録禁止 


送信禁止設定 I 

発信元登録 

スキャナ設定 ] I 各種設定 I 

デフォルト宛先設定 


インターネット Fax 設定 I ンターネット Fax 初期設定] 

インターネット Fax 送信設定 I IZ [) 

インターネット Fax 受信設定 I 亡 > 
特定アドレス/ドメイン受信可否設定 


ファクス設定 ] [7 アクス初期設定 I IZ [) 


ファクス送信設定 I □[> 

ファクス受信設定 I 

特定ま号受信可否設定 
ポー U ング保護設定 
回線2の設定 


ファクス/イメ-苑 I 計-ドか5の[髓圓樵止 

直接入力の禁止 

PC - Fax からの送信禁止 

アドレス帳からの選択禁止 

PC インタ-ネリ Wax か5のさ信禁止 



標準送信ち登録 

同報時のファイル圧縮形式 

Bcc 配信設定 

標準 カラーモー ド設定 

送信データ上限値設定 （ E - mail ) 

スキャン機能の禁止 

標準ファイルフォーマットの設定 

送鼠-夕遞醜邮/デスクトップ/楠フォルダ） 

メールフッターのプリセット 


オート立ち上げモード 

送信時の原稿内容プ U ント設定 

本文印刷設定 

標準圧縮形式設定 

通信結果表プ U ント設定 

メールフッターのプリセット 

H 里□受 

記録表プ U ント設定 



送達確認機能有効設定 

送信データ上限値設定 

ページ数印字 

送達確認待ちタイムアウト時間 

回転送信の設定 

宛先ビジー時の再コール設定 

送達エラ-受信時禍迸調数説 

デフォルト日付発信元送出 

通信エラー時の再コール設定 


定あサイズへの自動縮小プリント 

レター受信時縮ル印字設定 

受信確認サイクル設定 

両面受信設定 

受信曰時印字設定 

排紙設定 

受信データ転送先アドレス登録 

P 日 P 3 通信タイムアウト時間設定 



ダイヤル発呼信号設定 

八ンドセツト接続 

送信時の原稿内容プリント設定 

オート立ち上げモード 

外部電話接続 

通信結果表プ I 」ント設定 

ポーズ時間の設定 

電話/ファクス自動切替設定 

記録表プ I 」ント設定 

ファクス宛先確認機能 

ダイヤルイン設定 

ECM 

曰日又化 

F ネツト設定 


U モート切替番号設定 

留守番電話接続設定 


自動縮小送信 

ページ数印字 

宛先ビジー時の再コール設定 

回転送信の設定 

デフォルト日付発信元を出 

通信エラー時の再コール設定 

クイックオンライン送信 

曰付-発信元印字位置設定 



自動受信コール回数設定 

定あサイズへの自動縮小プリント 

レター受信時縮ル印字設定 

手動受勧、ら輔受信への雕設定 

受信データプ U ン h 条件設定 

受信曰時印字設定 

両面受信設定 

受信データ転送先電話番号登録 

排紙設定 


ドキュメントフアイリング設定 


リスト/レポートプ|」ント 


セキュ U ティ設定 


禁止設定 


管理者パスワードの変更 


プ□ダクトキー入力 


各種設定 


皆 


ジョブ別再操作設定 


ファイルの自動削除設定 




デフオルトモード設定 

標準濃度設定 

標準排紙トレイ 

ソート項目設定 

標準原稿種類 

巧印刷時の印字メニュー設定禁止 

管理者の権限設定 

標準解像度設定 

一括印刷設定 

一時保存ファイルの全削除 

カラーデータ圧縮率の設定 

枠消去幅の標準値設定 

標準カラーモード設定 

原稿読み込み終了音の設定 

カードスキャン標準値設定 


管理ち設定 U スト 


通信記録表 

受信転送 U スト 

Web 設定リスト 

メタデータセツトリスト 


SSL 設定 


I Psec 設定 


IEEE 8日2.1 X 設定 


この階層図は全体を把握するためのものです。詳 
細な設を項目じついては、操作ガイド「7.システ 
ム設を」を参照してください。 


データバックアップ ストレージバックアップデバイスク□一ニング 


システム設定の保を/呼出し 工場出荷時設定 I 」セット現在の設定保巧 保存設定値の呼出し 


Sharp 日 SA 設定 


外部アカウント設定 

USB ドライノ（設定 動画再生速度設定 
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困つたとをは 



よくお問い合わせいただく内容や紙づまりの対処まじついて説明していま 
す。 


► よくあるご質問 . 108 

►紙づまりの対応 . 1 










ぶ < あるご質巧 


不定おサイズの原稿をコピーずるには 


ここでは、伝票のような不定形サイズの原稿をコピーする場合の操作の流 
れを説明します。 

コピーモードの特別機能「センタリング」を組み合わせて設定すると、用 
紙の中央にコピーできます。 



.1 原稿をセツトずる- .2 原稿サイズを入力ずる 




X ( 横）方向が140 mm 、 
Y (縦）方向が131 mm 
を下回るサイズの原 
稿は、原稿台（ガフス 
面）にセットしてくだ 
さい。 

薄い原稿を読み込む 
場合は「薄紙読み込 
别機能を利用してく 
ださい。 




コピーモードの基本画面から 
〔原稿〕-[サイズ入力〕の順にタッチ 
してください。 


原稿 

I OK I 

サイズ入力 

\キャンセル If OK I 


新刚200 I 紐4沿 


四 iwd 辟 97) 


因因 


-3 手是しトレイにセツトずる 一 -4 手是しトレイを還択ずる一 


ここでは、本体の給紙トレイじない 
用紙にコピーするためじ手差し卜 
レイを使っていまず。 


コピーモードの基本画面から 
[用紙〕-「手差しトレイの用紙タイ 
プ」の順にタッチしてください。 





用紙 

手差しトレイタイプ/サイズ設定 

( キャン七ル J 

用紙タイプを選択してくださし、。 


( 普通紙 I [ 印刷済み用紙 

1[再生紙||[レタ-ヘッド紙 1 下 

I パンチ紙 I [ 色紙 I 

11 澤紙 II ラベル紙1 W 

( 厚紙 I [ 厚紙2 I 

1 \ OHP 1 1 タブ化 I ^- ' 

I 封筒 I [ 光ボ紙 I 

1 囚 

i , -110 lbs . index ) 
lbs . index ) 

厚紙1:106〜209 g / m 2 に8 lbs.bone 
厚紙2: 210〜25目 g / m 2 (110〜140 



OK 


本体給紙トレイ 



fa . B 4 因 普通紙 I 

〔4. A 3 \EI WAm J 


I モ差し！^レイ 



L 再生紙 J 
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郵便はがをや封筒にプリントずるには 


ここでは、郵便はがきや封筒にプリントする場合の操作の流れを説明しま 
す。封筒は宛名面にのみプリントできます。 

郵便はがきや封筒を使う前に、試しにプリントして仕上がりを確かめてく 
ださい。 



.1 手是しトレイにセットずる~ -2 トレイ設定 


宛を面にプリント 



宛を面にプリント 


裏面にプリント 



之 八""•マ 

の 


トレイ設定は必要ありません。 
タイプ：封筒 

サイズ：封筒のサイズを選択 


-3 プリンタドライバで設定ずる 



(2) 「用紙サイズ」か5[はがき]またはセット 
した封筒のサイズを選択ずる 

(3) r 給紙方法」の「用紙トレイ」か5 [手差 
し]を選択ずる 

(4) 「用紙タイプ」か5[はがき]または脚斷 
を選択ずる 

封筒にプリントする場合は、必要に応じて〔メ 
イン〕タブじある「巧刷の向き」の「180°回 
転して巧席リ」チェックボックスを囚じしてく 
ださい。 
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プリントジヨブの用紙サイズを変ちずるには 




プリントジョブの用紙サイズが、本機にセ、ソトされていないような場合に、 
ジョブの用紙サイズを変更する方まです。 



.1 ジョブの詳細情巧を®認する 


I 呈プリント I 团スキャナ I がフ 7 クス I @イン》-ネット FAX I 

ューザー/モード セット/終了部数 状況 

スプール 

f 2 産！ ComputerOI 020 / 000這 J 用紙切れ j 

ca 由 

品 

1づ HJ 」 C - wz / UUU 巧職ザ 1 

1詳細 1] 

いを12%567朋〇 001 / 000 待機中 ][ ^ | 

> 1 = J 

f — L | 

巧 

[ 優先 ） 

[ 中止/削除1 


操作パネルの〔ジョブ状祝)キーを押し、ジョブ状巧画面 
を表示させてください。 

r 用紙切れ」になっているジョブを選択し、[詳細〕キーを 
夕、ソチしてください。 

〔中止/削除〕丰一をタッチすると、ジョブを削除すること 
ができます。 




詳細画面でジョブに指定されている用紙サイズを確認し 
て、〔用紙〕丰一をタッチしてください。 


-2 ジョブの用紙サイズを変ちずる 


I 用紙 ' 



セ、ソトされている用紙からジョブをプリントする用紙を 
選択してください。 

このとき、ジョブに指定されているサイズよりも大きな 
用紙を選択しないとプリントが欠けてしまいます。 
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ファクス受信時の巧出音が大まずぎるのでずが 



ファクス受信時の呼化音が、大きすぎてうるさかったり、小さすぎて闇こ 
えじくかったりするような場合は、じ(下の方まで音量を調整できます。 
ファクスの呼化音の調整はシステム設定（管理者）から行います。 

操作パネルの[システム設定]キーを巧したあと、 

ロァクス/イメージ送信設定]-[ファクス設赶-[ファクス初期設赶-[音設 
赶-[呼出司の順番でキーをタッチし、音量を選択してください。 


本機の通信記録を確認したいのでずが 


本機のイメージ送信機能の通信記録を確認したい場合は、1ソ下の方まで通 
信記録表をプリントできます。 

通信記録表のプリントはシステム設定（管理者）から行います。 


操作パネルの[システム設定]キーを押したあと、 

[リスト/レポートプリント H 通信記録気の順番でキーをタッチし、通信記 
録表をプリントして < ださい。 
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紙づまりの対応 


紙づまりが発生すると、タッチパネルに「紙がつまりました。」というメッセージが表示され、プリントや原稿 
の読み込みが中断されまず。このようなときは、タッチパネルに表示されている[操作ガイド〕キーをタッチして 
ください。キーをタッチすると、紙づまりの処置方法のガイダンスが表示されるので、ガイダンスじ従って紙づ 
まりの処置を行ってください。紙づまりを解除すると、メッセージは自動的に終了します。 


下図の T マークの点滅している箇所がおおよその紙づまり位置です。 


紙づまり箇所 



[操作ガイド〕丰一をタッチずると、次の画面が表示され 
ます。 




( A ) 操作手順が表示されまず。 

( B ) 処置方まをアニメーションで説明しまず。 

( C ) 前の画面または次の画面を表示させまず。 

( D ) 操作ガイドを終了しまず。 

紙づまりが解除されていない場合は、操作ガイドを終了 
することはできません。 


. メッセージ表示中は、プリントや原稿の読み込みを再開することはできません。 

-紙づまりの処置を行ってもメッセージが消えない場合は、 L ソ下の原因が考えられます。再度確認して<ださい。 
-紙づまりの処置が正しく行われていない。 

-本機の中に紙片などが残っている。 

-紙づまり処置のためじ動かした、カバーやユニットが、元の位置に戻されていない。 


さらに詳しい紙づまりの対応じついては、操作ガイド「8.困ったときは」の「紙づまりの対応」を参照してくだ 
さい。 
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お願い _ 

•OS (オペレーティングシステム）に関する事がらじついては、必要に応じて 0 S の説明書またはヘルプ機能を参照してくださ 
い。 

• この取扱説明書では、 Windows 環境での画面の説明や操作手順は 、 Windows Vis ね®でお使いじなる場合を主体に説明してい 
ます。 0 S (オペレーティングシステム）のバージョンやアプリケーションソフトじより表示される画面が異なることがあります。 

• この取扱説明書では、 Macintosh 環境での画面の説明や操作手順は 、 Mac OS X の場合は Mac OS X vl 0.4 でお使いじなる場 
合を主体に説明しています 。 OS (オペレーティングシステム）のバージョンやアプリケーションソフトにより表示される画 
面が異なることがあります。 

• この取扱説明書で MX - xxxx と記載しているところは、 " XXXX " にお使いのモデルをを入れてお読みください。 

• この取扱説明書では、日本郵政株式会社のはがきを郵便はがきと記載しています。 

• この取扱説明書は内容について十分を意し作成しておりますが、万一ご使用中にご不審な点•お気付きのことがありましたら、 
セーフティーガイドに記載のシャープお客様ご柜談窓□までご連絡ください。 

• この製品は厳重な品質管理とお査を経て化荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店、 
またはセーフティーガイドに記載のシャープお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

• お客様もしくは第三者がこの製品および別売品の使用を誤ったことじより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害に 
ついては、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 


ご注意 _ 

•この取扱説明書の内容の全部または一部を、当社に無断で転載、あるいは複製することを禁止します。 
• この取扱説明書の内容は、改良のため予告な<変更することがあります。 


本文中で説明しているイラスト、操作パネル、タッチパネルについて _ 

周辺装置は基本的に別売品ですが、お買いあげいただいた本機の種類じよっては、一部標準装備されているものもあります。 
この取扱説明書では、本機に2段給紙デスクを装着した状態で説明しています。 

本機の機能や使いかたを説明するためじ、上記と異なる周辺装置の装着状態で説明している場合があります。 


取扱説明書じ記載している操作画面、表示されるメッセージ、丰一を称などは改良変更などじより実際の表示と一 
部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 
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カラー調整メニューについて 

じ(下は、コピーモードの特別機能「カラー調整」の概要でず。 


RGB m •緑•青) 



あかるさ調整 



A 备 


暗< 

W 、 

明るく 


シャープネス 

# % 

よりソフトに がシャ-プ I し 

カラー パランス 

妄 

* 名 I ♦ 

正]シアンを強く 面マゼンタを強く 

のイエ□—を強く 阻黒色を強く 

あざやか調舊 

互 

# % 

W も 

あざやかさを あざやかさを 

弱 < 強< 


r カラー調整」の詳細じついては、操作ガイド「2.コピー」の「カラー調整キー(こついて」を参照してください。 
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